DVD VIDEOATSKANOTAJS DVP5960

Paldies, ka izvélejaties Philips.

Steidzami vajag palidzibu?

Vispirms izlasiet Jusu LietoSanas instrukciju, lai sanemtu padomus, kas
padaris Jisu Philips ierices lietoSanu daudz baudamaku.

Ja Jis esat izlasijusi Jiisu pamacibu un joprojam ir nepieciesama palidziba,
Jis varat skatit tieSsaistes palidzibu www.philips.com/support.
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VARDNICA

)

Analoga: Skana, kas nav parversta ciparos. Analoga
skana mainas, bet digitalajai skanai ir noteiktas ciparu
vertibas. Sie kontakti nostta audio caur diviem
kanaliem, kreiso un labo.

Ekrana proporcija: Paradita attela vertikalo un
horizontalo izméru proporcija. Standarta TV
horizontala pret vertikalo attieciba ir 4:3, un
platekrana TVtair16:9.

AUDIO OUT (izejas) kontakti: Sarkans un balts
kontakts DVD sistemas aizmugure, kas sita audio uz
citusistemu (TV, Stereo, u.c.).

Bitu atrums: Datu daudzums, kas tiek izmantots, lai
noturetu noteiktu mizikas garumu; merits kilobitos
sekunde vai kbps. Vai atrums, ar kadu Jus ierakstat.
Vispargji, jo augstaks bitu atrums vai jo augstaks
ierakstiSanas atrums, jo labaka skanas kvalitate.
Tomer, lielaki bitu atrumi aiznem vairak vietas diska.

Nodala: Filmas vai muzikas sekcijas uz DVD, kas ir
mazakas par virsrakstiem. Virsraksts sastav no
vairakam nodalam. Katrai nodalai ir pieskirts nodalas
numurs, kas sniedz Jums iespgju izveleties Jums
vajadzigo nodalu.

Komponentu Video izejas kontakti: Kontakti DVD
sisttmas aizmuguré, kas suta augstas kvalitates
video uz TV, kam ir Komponentu Video ieejas kontakti
(R/G/B, Y/Pb/Pr, utt.).

Diska izvélne: Displejs uz ekrana, veidots, lai lautu
izveleties attélus, skanas, subtitrus, vairakus lenkus,
utt., kas ierakstiti DVD.

Digitals: Skana, kas ir parveidota ciparu vertibas.
Digitala skana ir pieejama, ja Jus izmantojat DIGITAL
AUDIO OUT COAXIAL vai OPTICAL kontaktus. Sie
kontakti siita audio, izmantojot vairakus kanalus, tikai
divu kanalu vieta ka to daraanaloga izeja.

DivX 3.11/4.x/5.x: DivX kodgjums ir patentéta, uz
MPEG-4 bazes veidota tehnologija, ko attistijis
DivXNetworks, Inc, kas samazina digitalo video uz
pietiekami maziem izmériem, lai to varetu parsutit pa
internetu, saglabajot augstu vizualo kvalitati.

Dolby Digital: Telpiskas skanpas sistema, ko
izstradajusi Dolby Laboratories, satur lidz seSiem
kanaliem digitalo audio (priekSgjais kreisais un labais,
aizmugurejais kreisais un labais, centra un zemo
frekvencu).

DTS: Digitalas Teatru Sistémas. ST ir telpiskas skanas
sistéma, bet atSkiras no Dolby Digital. Formatu ir
izstradajusas citas firmas.

JPEG: Loti pazistams digitalo nekustigo attelu
formats. Nekustiga attela datu saspieSanas sistemu
piedava Joint Photographic Ekspert Group, kas
izmanto mazu samazinajumu attela kvalitate,
neskatoties uztalielo saspieSanas proporciju.

MP3: Faila formats ar skanas datu saspieSanas
sistemu. “MP3” ir saisinajums no Motion Picture
Eksperts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3.
Izmantojot MP3 formatu, viena CD-R vai CD-RW var
ierakstitaptuveni 10 reizes vairak datu ka parasta CD.

Daudzkanalu: DVD tiek formateti, lai katram skanas
celinam izveidotu vienu skanas lauku. Daudzkanalu
nozimé skanas celinu struktiru, kur ir tris vai vairak
kanali.

Vecaku kontrole: lerobezo disku atskanoSanu
saskana ar lietotaju vecumu vai katras valsts
ierobezojumiem. lerobezojumi atSkiras katram
diskam; kad tair ieslegta, atskanoSana tiks aizliegta, ja
programmas [imenis ir augstaks ka lietotaja
uzstaditais limenis.

PCM (Impulsu koda modulacija): Sistema analoga
skanas signala parveido$anai digitalaja signala
velakai apstradei bez datu saspieSanas.

AtskanoS§anas vadiba (PBC): Attiecas uz signalu, kas

ierakstits video CD vai SVCD, atskanoS$anas vadibai.
Ilzmantojot izvélnes logus, kas ierakstiti Video CD vai
SVCD, kas atbalsta PBC, Jus varat izbaudit dialoga
veida atskano$anu un mekléSanu.

Progresiva SkeneSana: Parada visas attéla
horizontalas linijas vienlaicigi, ka signala kadru. St
sisttma var parveidot savito video no DVD uz
progresivas skeneSanas formatu progresivajam
displejam. Ta ieverojami palielina vertikalo
izSkirtspéju.

Regiona kods: Sistéma, kas |auj atskanot diskus tikai
paredzetaja regiona. Si ierice atskanos tikai diskus,
kuriem ir atbilstosi regionu kodi. Jus varat uzzinat
Jusu ierices regiona kodu, apskatot ierices etiketi.
Dazi diski ir saderigi ar vairak ka vienu regionu (vai
visiem regioniem (ALL)).

Telpiska skana: Sistema, kas veido realistisku
trisdimensiju skanas lauku, pilnu realisma, sakartojot
vairakus skalrunus visapkart klausitajam.

Virsraksts: Garaka filmas vai mazikas funkcijas dala
uz DVD. Katru virsrakstu izsaka virsraksta numurs,
kas sniedz Jums iespéju atrast vajadzigo virsrakstu.

VIDEO OUT (izejas) kontakts: Dzeltenais kontakts
DVD sistemas aizmugure, kas suta DVD filmas video
uzJusuTV.

HDMI: Augstas Kvalitates Multimediju Interfeiss.
Specifikacijas attistijus§i HDMI Working Group, kas
apvieno daudzkanalu audio un augstas kvalitates
video un kontrolg signalus viena digitalaja interfeisa,
lietoSanai ar DVD atskanotajiem, digitalajiem
televizoriem un citam audio-vizualajam iericem.
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SPECIFIKACIJAS
TV STANDARTS (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)
Liniju skaits 625 525
Atskano$ana Daudzstandartu(PAL/NTSC)
VIDEO DARBIBA
Video DAC 12 bit, 108mHz
YpbPr 0.7Vpp — 75 ohm
Video lzeja 1Vpp — 75 ohm
RGB (SCART) 0.7Vpp — 75 ohm

VIDEO FORMATS

Digitala saspieSana MPEG 2 priek§ DVD, SVCD
MPEG 1 priek§ VCD
MPEG-4
DivX
DVD 50Hz 60Hz
Horiz. iz8kirtspgja 720 pikseli 720 pikseli
Vertikala izSkirtspgja 576 linijas 480 linijas
vVcD 50Hz 60Hz
Horiz. iz8kirtspeja 352 pikseli 352 pikseli
Vertikala izSkirtspeja 288 linijas 240 linijas
AUDIO FORMATS
Digitalais MPEG/AC-3/ Saspiests
PCM Digitalais
16, 20, 24 biti,

44.1, 48,
96 kHz

MP3 96, 112, 128,
(IS0 9660) 256 kbps &
mainigs bitu
atrums, 32,
441, 48 kHz
Analoga Skana Stereo

Dolby Surround saderigs parveidojums no Dolby
Digital daudzkanalu skanas
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AUDIO DARBIBA
DA Parveidotajs 26 bit, 192 kHz

DVD 96 kHz 4Hz-44kHz
48 kHz 4Hz-22kHz
SVCD 48 kHz 4Hz-22kHz
44.1kHz 4Hz-20kHz
CD/VCD 44.1kHz 4Hz-20kHz
Signals-troksnis (1kHz) >100 dB
Dinamiskais diapazons (1kHz) >90 dB
Vienlaiciga runasana (1kHz) >100 dB
Traucgjumi/trok$ni (1kHz) >85 dB
MPEG MP3 MPEG Audio L3
SAVIENOJUMI
Scart Izeja Eirokontakts
YpbPr Izeja Divdzislu 3x
Video lzeja Divdzislu (Dzeltens)
Audio lzeja (K+L)  Divdzislu (valts/sarkans)
Digitala Izeja 1 koaksiala
IEC60958 priek§ CDDA/LPCM
IEC61937 priek$ MPEG 2
Dolby Digital
HDMI Izeja
KORPUSS
lzmeri (pxaxd)  435x37 x235 mm
Svars aptuveni 2.0 kg
STRAVAS PATERINS
Steravas padeve 230V;50Hz
Stravas paterin§ <10W

Stravas paterin$ gaidiSanas reZima <0.8W

Specifikacijas var mainities bez iepriek$éja
bridinajuma

VISPAREJA INFORMACIJA

J

UZMANIBU

REDZAMS UN NEREDZAMS LAZERA
STAROJUMS, KAD ATVERTS. IZVAIRIETIES NO
PAKLAUSANAS STARAM.

lerici nedrikst paklaut pilieniem vai §lakstiem un
uz ierices nedrikst novietot objektus, kas piepilditi
ar udeni, ka vazes.

Sakara ar disku formatu dazadibu no dazadiem
disku razotajiem, Jusu DVD sistemai var bt
nepiecieSams pastiprinajums vai pajauninajums.
Attistoties DVD tehnologijai, Sie pajauninajumi
klust pieejami un veikli veicami. Ejiet uz
www.philips.com/support, lai iegutu
programmatiiras pajauninajumus.

Atbrivo$anas no Jusu veca aprikojuma

Jusu ierice ir veidota un raZota ar augstas
kvalitates materialiem no komponentém, ko var
parstradat un lietot atkartoti.

Ja Sis parsvitrotais ritenotas
miskastes attels ir pievienots iericei,
tas nozime, ka ierice atbilst Eiropas
Direktivai 2002/96/EC.

]

Ludzam klut informétam par atseviSkas
savakSanas punktiem elektriskajam un
elektroniskajam precem.

Ladzam rikoties saskana ar Jusu vietgjiem
noteikumiem un neizmest Jiisu vecas ierices kopa
ar normaliem sadzives atkritumiem. Pareiza
atbrivo$anas no Jasu vecajam iericem palidzes
izvairities no iespéjamam negativam sekam dabai
un cilvéku veselibai.

LIETOTAJIEM JAATCERAS, KA NE VISI AUGSTU
STANDARTU TELEVIZORI IR PILNIBA SADERIGI
AR SO IERICI UN ATTELA VAR PARADITIES
TRAUCEJUMI. GADIJUMA, JA RODAS
PROBLEMAS AR 525 VAl 625 PROGRESIVAS
SKENESANAS ATTELU, IR IETEICAMS
PARSLEGT SAVIENOJUMU UZ STANDARTA
KVALITATES IZEJU. JA IR JAUTAJUMI, SAISTITI
ARMUSU TV SADERIBU AR STMODELA 525p UN
625p DVD ATSKANOTAJU, LUDZAM SAZINATIES
ARMUSU KLIENTU APKALPOSANAS CENTRU.

Si ierice athilst Eiropas Kopienas radio
traucéjumu prasibam.

RaZots ar licenci no Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” un dubultais D simbols ir
Dolby Laboratories preéu zimes.

UZMANIBU

Citu vadibu un reguléjumu lietosana un procediiru veikSana, ka to, kas noraditi Saja lietoSanas
pamaciba, var novest pie bistamas radiacijas nopliides vai citas nedrosas darbibas.




VISPAREJA INFORMACIJA

Informacija par dabas aizsardzibu

Viss liekais iepakojums ir nonemts. Mes esam
centuSies iepakojamo materialu padarit viegli
sadalamu tris materialos: kartons (kaste),
putupolistirols (sitienu slapetaji) un polietilens
(maisini, aizsargajo$a gaisa burbulu lapa).

Jusu DVD atskanotajs sastav no materialiem, kurus
var parstradat un lietot atkartoti, ja izjaukSanu veikusi
specializeta firma. Ludzam apzinat vietéjos
noteikumus par atbrivoSanos no iepakojuma
materialiem, tuk§ajam baterijam un veca aprikojuma.

HOME THEATER

[Erv]

uLTRA

DivX(R), DivX sertificeti un asocieti logo ir
DivXNetworks, Inc precu zimes un tiek
izmantoti ar licenci.

Windows Media ir Microsoft Corporation pretu
zime.

Homi

HDMI, HDMI logo un Augstas-Kvalitates-
Multimediju interfeiss ir HDMI licening LLCX
pretu zimes vai registretas precu zimes.

Specifikacijas var mainities bez bridinajuma. Precu
zimes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to
attiecigo ipasnieku ipasums.

Pirceja lietoSanai:

Uzmanigi izlasiet informaciju, kas atrodas Jusu
DVD VIDEO atskanotaja aizmuguré un zemak
ievadiet Serijas Nr. (Serial No.). Saglabajiet So
informaciju nakotnes lietoSanai.

Modela Nr. DVP 5960
SEHJAS NI oo

Lazera dro$iha

&1 ierice darbija lazeru. Sakara ar iespgjamu acs
traumu, So ierici labot vai atvert tas vaku drikst tikai
kvalificets servisa darbinieks.

PIEZIME:

PARADITIE ZIMEJUMI VAR ATSKIRTIES
ATKARIBA NO VALSTS.

UZMANIBU

(BRIDINAJUMA NOVIETOJUMS: UZ IERICES
AIZMUGUREJAS PLAKSNES)

NEKAD NEVEICIET UN NEMAINIET NEKADUS
SAVIENOJUMUS, KAD IERICE IR IESLEGTA.

Svariga Piezime:

Sakara ar vairakam jaunam CD-Audio
kopesanas aizsardzibam vai pastiprinatam CD-
Audio kopésanas aizsardzibam, kas ir nesen
kluvusas pieejamas noteiktiem diskiem,
Philips nevar garantét, ka $is DVD Atskanotajs
ir pilniba saderigs ar $adiem jauniem diskiem.
Ja Jums ir problemas ar $adu CD-Audio disku
atskanoSanu, griezieties pie CD-Audio disku
pardeveja.

Sis DVD atskanotajs athilst EMC
c € direktivai un zemo voltaZu direktivai.

LAZERS

TIPS covveeereeeeeee Pusvaditaju lazers GaAlAs

Vilnagarums .................. 650 nm (DVD)
................................. 780nm (VCD/CD)

Izejasjauda..........c.c....... 7mW (DVD)
................................. 10mW (VCD/CD)

Staranovirzisanas .......... 60 gradi

TRAUCEJUMU NOVERSANA

Problema

Risinajums

Attels atskanoSanas laika uz bridi iesprust

Parliecinieties, ka uz diska nav pirkstu nospiedumu /
skrapgjumu un firiet disku ar mikstu drebi, slaukot no
centra uzmalam.

lerice neatgrieZas sakuma ekrana, kad disks
tiek iznemts

Parstatiet ierici, izsledzot atskanotaju un atkal iesledzot.

Atskanotajs nereage uz talvadibas pulti

Merkejiet talvadibas pulti tieSi uz talvadibas pults
SEnsoru.

Samaziniet attalumu starp talvadibas pulti un
atskanotaju.

Nomainiet baterijas Talvadibas Pulti.

Atkartoti ievietojiet baterijas ar noraditajam polaritatem
(+/- Zimes).

Taustini nestrada

Lai pilnba parstatitu atskanotaju, izraujiet to no
mainstravas rozetes uz 5-10 sekundém.

Atskanotajs nereagé uz dazam vadibas
komandam atskano$anas laika

Darbibas var but aizliegtas diska. Skatit diska instrukcijas
diska vacina.

DVD Atskanotajs nevar nolasit CD/DVD

Lietojiet plaSi pieejamos tiroSos CD/DVD, lai firitu lecu,
pirms satit DVD Atskanotaju uz laboSanu.

Nevar izveleties izvelnes punktus

Pirms Sistemas lzvelnes atverSanas, divreiz spiediet
taustinu STOP.
Atkariba no diska, dazi izvelnes punkti nevar tikt izveléti.

Nevar atskanot DivX filmas

Parliecinieties, ka DifX fails ir kodéts 'Home Theater'
reZima ar DivX 5.x kodetaju.

Nevar izveleties progresivas skeneSanas
ieslegSanu/izslegSanu

Parliecinieties, ka video signalaizejair parslegtauz 'YUV'.

Nav skanas, atskanojot DivX filmas

DVD atskanotajs var neatbalstit audo kodgjumu.

MPEG-4 vai DivX filmas neatkartojas

lerakstiSanas laika, parliecinieties, ka filmas faila izmers
neparsniedz CD diska izmeru.

Nevar nolasit USB atminas saturu

USB atminas formats nav saderigs ar atskanotaju.
Atmina ir formateta cita failu sistema (piem., NTFS).

USB atmina strada leni

Liels faila izmérs vai liels USB atminas tilpums aiznem
ilgaku laiku, lai to nolasitu un paraditu TV ekrana.

No HDMI izejas netiek izvadita skana

Parbaudiet savienojumu starp TV un Jasu DVD
atskanotaja HDMI ligzdu.

Parliecinieties, ka TV atbalsta So 480p/576p/720p/1080i
DVD atskanotaju.

Parbaudiet, vai TV sistema ir iestatita pareizi.

Servisa athalstam, apmekléjiet mus www.philips.com/support
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UZMANIBU

Nekada gadijuma neméeginiet labot ierici pasi, jo tas anulés garantiju. Neatveriet sistemu, jo ir
elektriska Soka risks.

Ja rodas kluda, pirms vest sistemu uz labo$anu, parbaudiet zemak pierakstitos punktus. Ja Jus
nevarat noverst problemu sekojot Siem noradijumiem, sazinieties ar ierices pardeveju vai Philips, lai
iegutu palidzibu.

TRAUCEJUMU NOVERSANA J

Problema Risinajums

Nav stravas - Parbaudiet vai mainstravas vads ir kartigi pieslegts.
- Spiediet taustinu STANDBY ON uz DVD sistemas
priekSgja panela, lai ieslegtu ierici.

Nav attela - Skatiet Jusu TV lietoSanas pamacibu, lai izvéletos
pareizo Video ieejas kanalu. Mainiet TV kanalu lidz
redzat DVD ekranu.

- Parbaudiet vai TV ir ieslegts.

- Jairieslegta progresivas skene$anas funkcija, bet
pieslegtais TV neatbalsta progresivos signalus, vai ja
vadi nav pieslegti pareizi, skatiet 16.Ipp, lai pareizi
uzstadrtu progresivo skenéSanu, vai izsledziet
progresivas skenéSanas funkciju, ka aprakstits zemak:

1) lzsledziet Jusu TV progresivas skeng$anas rezimu vai
iesledziet savito reZimu.

2) Spiediet OPEN/CLOSE (Atvert/Aizvert), lai atvertu diska
nodalijumu.

3) Spiediet ciparu tastatiiras '1' uz talvadibas pults uz dazam
sekundem.

Kroplots attels - Daizreiz var paradities nelieli attela traucejumi. Ta nav
nepareiza darbiba.

Pilnigi kroplots attéls vai melnbalts - Piesledziet DVD Atskanotaju pie TV.
attels, skatoties DVD - Parliecinieties, ka disks ir saderigs ar DVD Atskanotaju.
- Parliecinieties, ka DVD Atskanotaja TV Tips ir iestatits,
lai atbilstu diskam un Jusu TV.

Nav skanas vai kroplota skana - Regulgjiet skalJumu.
- Parbaudiet, vai skalruni ir kartigi pieslegti.

Nav audio digitalaja izeja - Parbaudiet digitalos savienojumus.
- Parliecinieties, ka Jiisu resiveris var atkodet MPEG-2
iestatita uz PCM.
- Parliecinieties, ka izveletas audio valodas audio formats
athilst Jusu resivera iespejam.

Nav skanas un attéla - Parliecinieties, ka RGB/SCART vads ir pieslegts pie
pareizas ierices (skatit TV Piesleg$ana).

Disku nevar atskanot - DVD+R/RW/CD-Rjabiit aizvertam (finalizetam).
- Parliecinieties, ka diska etikete ir uz augSu.
- Parliecinieties, ka disks nav bojats, ieliekot citu disku.
- Nepareizs regiona kods.

Servisa athalstam, apmekiejiet mus www.philips.com/support
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VALODU KODI
Abkhazian 6566 Inupiaq 7375 Pushto 8083
Afar 6565 Irish 7165 Russian 8285
Afrikaans 6570 islenska 7383 Quechua 8185
Amharic 6577 Italiano 7384 Raeto-Romance 8277
Arabic 6582 Ivrit 7269 Romanian 8279
Armenian 7289 Japanese 7465 Rundi 8278
Assamese 6583 Javanese 7486 Samoan 8377
Avestan 6569 Kalaallisut 7576 Sango 8371
Aymara 6589 Kannada 7578 Sanskrit 8365
Azerhaijani 6590 Kashmiri 7583 Sardinian 8367
Bahasa Melayu 7783 Kazakh 7575 Serbian 8382
Bashkir 6665 Kernewek 7587 Shona 8378
Belarusian 6669 Khmer 7577 Shqip 838l
Bengali 6678 Kinyarwanda 8287 Sindhi 8368
Bihari 6672 Kirghiz 7589 Sinhalese 8373
Bislama 6673 Komi 7586 Slovensky 8373
Bokmal, Norwegian 7866 Korean 7579 Slovenian 8376
Bosanski 6683 Kuanyama; Kwanyama 7574 Somali 8379
Brezhoneg 6682 Kurdish 7585 Sotho; Southern 8384
Bulgarian 6671 Lao 7679 South Ndebele 7882
Burmese 7789 Latina 7665 Sundanese 8385
Castellano, Espafiol 6983 Latvian 7686 Suomi 7073
Cataldn 6765 Letzeburgesch; 7666 Swahili 8387
Chamorro 6772 Limburgan; Limburger 7673 Swati 8383
Chechen 6769 Lingala 7678 Svenska 8386
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889 Lithuanian 7684 Tagalog 8476

X 9072 Luxembourgish; 7666 Tahitian 8489
Chuang; Zhuang 9065 Macedonian 7775 Tajik 8471
Church Slavic; Slavonic 6785 Malagasy 7771 Tamil 8465
Chuvash 6786 Magyar 7285 Tatar 8484
Corsican 6779 Malayalam 7776 Telugu 8469
Cesky 6783 Maltese 7784 Thai 8472
Dansk 6865 Manx 7186 Tibetan 6679
Deutsch 6869 Maori 7773 Tigrinya 8473
Dzongkha 6890 Marathi 7782 Tonga (Tonga Islands) 8479
English 6978 Marshallese 7772 Tsonga 8483
Esperanto 6979 Moldavian 7779 Tswana 8478
Estonian 6984 Mongolian 7778 Tirkge 8482
Euskara 6985 Nauru 7865 Turkmen 8475
EMnvika 6976 Navaho; Navajo 7886 Twi 8487
Faroese 7079 Ndebele, North 7868 Uighur 8571
Francais 7082 Ndebele, South 7882 Ukrainian 8575
Frysk 7089 Ndonga 7871 Urdu 8582
Fijian 7074 Nederlands 7876 Uzbek 8590
Gaelic; Scottish Gaelic 7168 Nepali 7869 Vietnamese 8673
Gallegan 7176 Norsk 7879 Volapuk 8679
Georgian 7565 Northern Sami 8369 Walloon 8765
Gikuyu; Kikuyu 7573 North Ndebele 7868 Welsh 6789
Guarani 7178 Norwegian Nynorsk; 7878 Wolof 8779
Guijarati 7185 Occitan; Provencal 7967 Xhosa 8872
Hausa 7265 Old Bulgarian; Old Slavonic 6785 Yiddish 8973
Herero 7290 Oriya 7982 Yoruba 8979
Hindi 7273 Oromo 7977 Zulu 9085
Hiri Motu 7279 Ossetian; Ossetic 7983
Hrwatski 6779 Pali 8073
Ido 7379 Panjabi 8065
Interlingua (International)7365 Persian 7065
Interlingue 7365 Polski 8076
Inuktitut 7385 Portugués 8084
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DivX Subtitru fonta iestatiSana

Jus varat iestatit fonta tipu, kas atbalsta ierakstitos
DivXsubtitrus.

1. Esot PriekSrocibu lapa (PREFERENCE PAGE),
spiediet A V¥ lai iezimgtu {DivX SUBTITLE}
(DivX Subtitri), tad spiediet P>.

Standart

Albanu, Danu, HolandieSu, Anglu, Somu, Francu,
Gelu, Vacu, Italu, Kurdu (Latinu), Norvegu,
Portugalu, Spanu, Zviedru un Turku.

Cyrillic (Kirilisks)

Bulgaru, Baltkrievu, Anglu, MagedonieSu,
Moldavu, Krievu, Serbu un Ukrainu.

Central European (Centraleiropas)
Albanu, Krétas, Cehu, HolandieSu, Anglu, Vacu,
Ungaru, Iru, Polu, Rumanu, Slovaku, Slovenu un
Serbu.

2. Spiediet A V¥ lai izvelétos iestatijumu, tad
spiediet OK, lai apstiprinatu Jusu izveli.

Originalo iestatijumu atjauno$ana

Funkcijas DEFAULT (standarta, nokluseétie iestatijumi)
izvele, parstatis visus iestatijumus un personigos
iestatijumus uz standarta, noklusetajiem rtpnicas
iestatijumiem, iznemot Jusu paroli Vecaku Kontrolei
un Disku Atslegai.

1. Esot PriekSrocibu lapa (PREFERENCE PAGE),
spiediet A V¥, lai iezimétu {DEFAULT}
(Standarta), tad spiediet P, lai izvélatos {(RESET}
(Parstatit).

2. Spiediet OK, lai apstiprinatu.

-» Visi iestatijumitagad tiek parstatiti uz ripnicas
standarta iestatijumiem.

Pasvitrota opcija ir riipnicas noklusetais iestatijums.
PADOMI: Spiediet 4, lai ietu uz iepriek$gjo izvélnes punktu. Spiediet SETUP (lestattt), lai aizvértu

izvelnes punktu.
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PBC (AtskanoSanas vadiba)

Jis varat ieslagt vai izslegt PBC. Si funkcija ir
pieejama tikai uz Video CD 2.0 ar atskano$Sanas
vadibas (PBC) funkciju. Papildus informacijai skatit
27.Ipp.

MP3/JPEG lzvelne -

iesleg$ana/izslegSana

MP3/JPEG Navigators var tikt iestatits tikai ja disks ir

ierakstits ar izvelni. Tas |auj Jums izveleties dazadas

displejaizvelnes vieglai navigacijai.

1. Esot PriekSrocibu lapa (PREFERENCE PAGE),
spiediet A V¥ lai iezimgtu {MP3/JPEG NAV}, tad
spiediet P>
WITHOUT MENU (Bez Izvélnes)
lzvelieties o, lai paraditu visus failus, kas
atrodas MP3/Attelu CD.

WITH MENU (Ar Izvelni)
Izvelieties So, lai paraditu tikai MP3/Attélu CD
direktorijas izvelni.

2. Spiediet A V¥ lai izveletos iestatijumu, tad
spiediet OK, lai apstiprinatu Jusu izveli.

Paroles Maina

Gan Vecaku Kontrolei gan Diska AizslegSanai tiek
izmantota viena parole. Kad Jums tiek prasits,
ievadiet Jusu seSciparu paroli. Standarta parole ir
136900.

1. Esot PriekSrocibu lapa (PREFERENCE PAGE),
spiediet A V¥ lai iezimétu {PASSWORD}
(Parole), tad spiediet P>, lai izvélétos {CHANGE}
(Mainit).

Old Password

New Password

Confirm PWD

2. Lietojiet ciparu tastatiiru (0-9), lai ievaditu Jusu
veco seSciparu paroli.
=» Darot to pirmoreizi, ievadiet '136900'.
=» Ja Jus aizmirsat Jisu veco seSciparu paroli,
ievadiet '136900'.

3. levadietjauno seSciparu paroli.

4. levadiet jauno seSciparu paroli otrreiz, lai
apstiprinatu.
-» Tagad saks stradat jauna seSciparu parole.

5. Spiediet OK, lai apstiprinatu.

Pasvitrota opcija ir ripnicas noklusetais iestatijums.
PADOMI: Spiediet 4, lai ietu uz iepriek$gjo izvelnes punktu. Spiediet SETUP (lestattt), lai aizvértu

izvelnes punktu.
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Komplekta ieklautie piederumi

Talvadibas pults
un divas AAA
baterijas

PHILIPS

DVD PLAYER

Disku tiriSana

Lai tiritu disku, lietojiet mikroSkiedru tiramo lupatu un
tiriet disku no centra uz malam taisna linija.

UZMANIBU!

Nelietojiet tiriSanas lidzeklus ka benzinu, Skidinataju,
komerciali pieejamus tiritajus vai antistatiskus
aerosolus, kas paredzeti diskiem.

Ta ka DVD sistémas optiska ierice (lazers) darbojas
pie augstakas jaudas ka standarta DVD vai CD
atskanotaju, tiramie diski, kas paredzeti DVD vai CD
atskanotajiem var bojat optisko ierici (lazeru). Tadel
izvairieties no tiramo disku lietoSanas.

UzstadiSana

Piemeérotas vietas atraSana

- Novietojiet ierici uz plakanas, cietas un stabilas
virsmas. Nenovietojiet ierici uz paklaja.

- Nenovietojiet ierici uz cita aprikojuma, kas var
uzkarst (piem., resiveris vai pastiprinatajs).

- Nelieciet neko zem ierices (piem., diskus,
zurnalus).

- Uzstadiet sistemu tuvu mainstravas rozetei un
kur mainstravas rozetei var viegli piek|ut.

Vieta ventilacijai

- Novietojiet ierici vieta ar pietiekamu ventilaciju,
lai noverstu iek$gjo uzkarSanu. Atstajiet vismaz
10 cm attalumu no ierices aizmugures un augsas
un 5 cm no kreisas un labas puses, lai novérstu
parkarSanu.

P —

10cm (4.5")

Izvairieties no augstam temperatiiram,
mitruma, uidens un putekliem

- lericinedrikst paklaut pilieniem un $jakstiem.

- Nenovietojiet uz ierices nekadus bistamibas
avotus (piem., ar Skidrumu pilnus priekSmetus,
aizdedzinatas sveces).

DVD IESTATISANAS IZVELNES IESPEJAS )

Atskano3anas aizliegums, izmantojot
Vecaku Kontroli

Daziem DVD var bat pieSkirts vecaku novertgjums
visam diskam vai noteiktam ainam diska. S funkcija
lauj Jums iestatit atskano$anas ierobezojuma limeni.
Novertgjuma limeni ir no 1 lidz 8 un ir atkarigi no
valsts. Jus varat aizliegt noteiktu disku atskanoSanu,
kas nav piemeroti berniem, vai atskanot noteiktus
diskus ar alternativam ainam.

1. Esot PriekSrocibu lapa (PREFERENCE PAGE),
spiediet A V¥, lai iezimétu {PARENTAL}
(Vecaku), tad spiediet P>,

- - Preference Page --

Audio
Subtitle 2G
Disc Menu 3PG
4PG13
PBC 5PGR
Mp3 / Jpeg Nav 6R
Password 7NC17 —

Set KID SAFE

2. Spiediet A V¥, lai ieZimétu novertgjuma limeni
ievietotajam diskam un spiediet OK.
=> Lai izslegtu Vecaku Kontroli un atskanotu
visus diskus, izvelieties {8 ADULT} (Pieaugu$o).

3. Lietojiet ciparu tastaturu (0-9), lai ievaditu
seSciparu paroli (skatit 38.Ipp “Paroles maina”).
- DVD, kas ir noverteti virs izveleta limena,
netiks atskanoti, ja Jds neievadisiet Jusu
seSciparu paroli.

Noderigi Padomi:

= VCD, SVCD, CD nav limena indikacijas, tadel
vecaku kontrole uz Sitipa diskiem neiedarbojas. Tas
pats attiecas uz vairumu nelegalo DVD disku.

— DaZi DVD nav kodéti ar novertgjumu, lai ari
novertejuma limenis var bat drukats uz diska
vacina. Novértejuma limena funkcija nestrada uz
Sadiem diskiem.

Novertejuma paskaidrojumi

1 KID SAFE (Bérnu dross)

- Bernu materials; ieteicams 1paSi berniem un visu
vecumu skattajiem.

2G

- Vispargjai Auditorijai; ieteikts ka pienemams visu
vecumu skatitajiem.

3PG

- leteicamavecaku klatbitne.

4 PG13

- Materials nav piemerots berniem, jaunakiem par
13 gadiem.

5-6 PG-R
- leteikums vecakiem — aizliegt; ieteicams aizliegt

skatit berniem, jaunakiem par 17 gadiem vai
atlaut skatit tikai vecaku klatbttne.

7NC-17

- Ne beérniem zem 17; nav ieteicams skatit
berniem, jaunakiem par 17 gadiem.

8 ADULT

- Materials pieauguSajiem; skatit ieteicams tikai
pieaugu$ajiem, del grafiska seksuala materiala,
vardarbibas vai valodas.

Pasvitrota opcija ir riipnicas noklusetais iestatijums.
PADOMI: Spiediet 4, lai ietu uz iepriek$gjo izvélnes punktu. Spiediet SETUP (lestattt), lai aizvértu

izvelnes punktu.
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HDMI lestatiSana

HDM! iestatijumos ieklautas iespgjas ir: '1zSkirtspgja’.

1. Esot Video lestatiSanas lapa (VIDEO SETUP
PAGE), spiediet A V¥ lai iezimé&tu {HDMI Setup}
(HDMI lestati$ana), tad spiediet .

2. Spiediettaustinus A 'V laiiezimétu iespgju.
Piek|stiet tas apaksizvélnei, nospiezot .

4. Spiediet A V¥, lai izveletos iestatijumu, tad
spiediet OK, lai apstiprinatu Jusu izveli.
1z8kirtspéja
Jus varat izveleties attela izSkirtspeju saskana ar
Jusu veélmém un pieslegto HDMITV.
=»480p: Savita izeja ar 480 linijam paredzeta
NTSCTV.

-> 576p: Savitaizeja ar 576 linijam paredzeta PAL
TV.

->720p: Progresiva izeja, uzlabota lidz 720
[inijam.

->1080i: Progresiva izeja, uzlabota lidz 1080
[inijam.

=» Auto: Izeja automatiska, balstita uz Jusu
displeja atbalstitajam izSkirtspejam.

Noderigs Padoms:

- Jiis varat spiest arT taustinpu HD UPSCALE (HD
uzlabosana) uz priekseja panela, lai parslégtu
HDMI izSkirtspéju.

—-Ja TV ekrana neparadas attéls neatbalstitas
izskirtspéjas de/, piesledziet jebkadu pieejamu
video izeju Jisu displejam un parreguléjiet
izskirtspéjas iestatijumus uz 480p/576p.

- Izvélieties AUTO, lai automatiski paraditu
vislabakos izSkirtspéjas iestatijumus.

PriekSrocibu Lapa

1. Divreiz spiediet l, lai beigtu atskanoSanu (ja
tada notiek), tad spiediet SETUP (lestatit).

2. Spiediet € P>, lai izvéletos ikonu 'Preference
Page' (PriekSrocibu Lapa).
3. Spiediet 0K, lai apstiprinatu.

-- Preference Page --

Audio

Subtitle

Disc Menu
Parental

PBC

Mp3 / Jpeg Nav
Password

Go To Preference Page

Audio, Subtitri, Diska Izvélne

Sis izvélnes satur dazadas valodu iespéjas audio,
subtitriem un diska izvélnei, kas var bt ierakstitas
DVD. Papildus informacijai, skatit 20.Ipp.

Pasvitrota opcija ir ripnicas noklusetais iestatijums.

PADOMI:
izvelnes punktu.
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SAVIENOJUMI

TV pieslégSana

SVARIGI!

- Jums javeic tikai viens video savienojums no
sekojoSajam iespejam, atkariba no Jisu TV
sistemas iespejam.

- Piesledziet DVD sisteému tieSi TV.

- SCART savienojums laus Jums izmantot DVD
Atskanotaja Audio un Video funkcijas.

Izmantojot SCART ligzdu

o Lietojiet SCART vadu (melns), lai pieslegtu DVD
atskanotaja SCART ligzdu (TV OUT) pie
atbilstoSas TV Scart ieejas ligzdas (vads nav
ieklauts komplekta).

Noderigs padoms:

- Parliecinieties, ka uz SCART vada esos$a
indikacija “TV” ir pieslegta pie TV un ka uz
SCART vada esosa indikacija “DVD” ir pieslégta
pie DVD Atskanotaja.

Izmantojot Kompozitu Video ligzdas
(CVBS)

1.

Lietojiet kompozitu video vadu (dzeltens), lai
pielsegtu DVD atskanotaja CVBS (VIDEQ) ligzdu
pie TV video ieejas ligzdas (vai apzimeta ka A/V
In, Video In, Composite vai Baseband) (vads nav
iekjauts komplekta).

Lai dzirdetu $T DVD Atskanotaja skanu caur Jasu
TV, lietojiet audio vadus (balts/sarkans), lai
pieslegtu DVD Atskanotaja AUDIO OUT (L/R)
ligzdas pie attiecigajam TV AUDIO IN ligzdam
(vads nav ieklauts komplekta).



SAVIENOJUMI
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SVARIGI!

- Progresivas skeneSanas video kvalitate ir
iespéjama tikai lietojot Y Pb Pr un ir
nepiecieSams progresivas skeneéSanas TV.

Izmantojot Komponentu Video ligzdas (Y
Ph Pr)

1. Lietojiet komponentu video vadus
(sarkans/zils/zal$), lai savienotu DVD sistemas Y
Pb Pr ligzdas ar atbilstoSajam TV komponentu
video ieejas ligzdam (vai apzimetas ka Y Pb Pr)
(vads nav ieklauts komplekta).

2. Laidzirdetu §TDVD Atskanotaja skanu caur Jusu
TV, lietojiet audio vadus (balts/sarkans), lai
pieslegtu DVD Atskanotaja AUDIO OUT (L/R)
ligzdas pie attiecigajam TV AUDIO IN ligzdam
(vads nav ieklauts komplekta).

3. Turpiniet ar 16. Ipp., detalizétai Progresivas
skeneSanas iestatiSanai.

10

SVARIGI!

- Ja Jusu TV ir tikai Antenas ieejas rozete (vai
apziméta ka 75 ohm vai RF In), Jums vajadzes
RF modulatoru, lai TV ekrana skatitos DVD
atskanojumu. Papildus informacijai par RF
modulatora pieejamibu un darbibam,
sazinieties ar Jusu elektronikas pardeveju vai
Philips.

Papildus RF modulatora lieto$ana

1. Lietojiet kompozitu video vadu (dzeltens), lai
savienotu DVD Atskanotaja CVBS ligzdu ar RF
modulatora video ieejas ligzdu.

2. Lietojiet RF koaksialo vadu (nav ieklauts
komplekta), lai savienotu RF modulatoru ar Jusu
TV RFligzdu.
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YUV/RGB parslegSana

Sis iestatijums |auj Jums parsl&gt video signala izeju

starp RGB (scart) un'Y Pb Pr(YUV).

1. Esot Video lestatiSanas lapa (VIDEO SETUP
PAGE), spiediet A V¥, lai iezimétu
{COMPONENTS} (Komponentu), tad spiediet .
YUV
Izvelieties S0 Y Pb Prsavienojumam.

RGB
Izvelieties So Scart savienojumam.

2. Spiediet A V¥ lai izveletos iestatijumu, tad

spiediet OK, lai apstiprinatu izveli.

Bridinajums:
Kad atskanotajs ir iestafits uz Y Pb Pr (YUV),

daZi TV var nesinhronizeties ar atskanotaju
caur SCART kontaktu.

HD JPEG reZims

Jus varat izbaudit neizmainitus attélus to sakotngja
iz8kirtspeja, izmantojot Jisu HDMI savienojumu vai
progresivas skenésanas rezimu.
1. Esot Video lestatiSanas lapa (VIDEO SETUP
PAGE), spiediet A V¥, lai iezimgtu {HD JPEG},
tad spiediet .
ON (leslegt)
Parada attelu augsta kvalitate.
OFF (lzslegt)
Parada attélu standarta kvalitate.
2. Spiediet A 'V, lai izvéletos iestatijumu, tad
spiediet OK, lai apstiprinatu izveli.

Pasvitrota opcija ir riipnicas noklusetais iestatijums.
PADOMI: Spiediet 4, lai ietu uz iepriek$gjo izvélnes punktu. Spiediet SETUP (lestattt), lai aizvértu

izvelnes punktu.
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Attela lestatiSana

Sis DVD Atskanotajs piedava tris iepriek$ noteiktus
attela krasu iestatijumus un vienu personigo
iestatijumu, kuru Jus varat mainit.

e Jus varat spiest ari taustinu SMART PICTURE
(Gudrais attels) uz DVD atskanotaja priekSgeja
panela, lai uzreiz pieklutu attela krasu
iestatijumiem.

1. Esot Video lestatiSanas lapa (VIDEO SETUP
PAGE), spiediet A V¥, lai iezimétu {PICTURE
SETTING} (Attela lestatisana), tad spiediet P>.
STANDARD
Izvélieties So, standarta attela iestatijumiem.
VIVID (Spilgti)

Sis iestatijums padaris TV attélu spilgtaku.

COOL (Vesi)

Sis iestatijums padaris TV attélu maigaku.
PERSONAL (Personigs)

Izvélieties So, lai paSrocigi reguléetu Jisu attéla
krasas, regulgjot spilgtumu, kontrastu, toni un
krasas (piesatingjumu).

2. Spiediet A V¥ lai izveletos iestatjumu, tad
spiediet OK, lai apstiprinatu izveli.

3. Ja Jus izvelaties {PERSONAL} (Personigs),
turpinietar soliem 4~7.

-»Paradas 'personiga attéla iestatiSanas'
(personal picture setup) izvélne.

Personal Picture Setup

Contrast e
Tint S
| S

Color

o oo

4. Spiediet A V¥ lai iezimétu vienu no sekojo$am
iespejam.
BRIGHTNESS (Spilgtums)
Vertibas palielinaSana paspilgtinas attelu un
otradak. lIzvelieties nulli (0) vidéjam
iestatijumam.

CONTRAST (Kontrasts)
Vertibas palielinaSana padaris attelu asaku un
otradak. lzvelieties nulli (0) videjam
iestatijumam.
TINT (Tonis)
Vertibas palielinaSana patums$inas attélu un
otradak. lzvelieties nulli (0) videjam
iestatijumam.
COLOUR (Krasa)
Vertibas palielinaSana pastiprinas krasas Jisu
attéla un otradak. lIzvelieties nulli (0), lai
izlidzinatu krasas.

5. Spiediet € P lai reguletu iestatijumu, kas
vislabak atbilst Jusu vajadzibam.

6. Atkartojiet solus 4~5, lai reguletu citas krasu
funkcijas.

7. Spiediet OK, lai apstiprinatu.

Pasvitrota opcija ir ripnicas noklusetais iestatijums.
PADOMI: Spiediet 4, lai ietu uz iepriek$gjo izvelnes punktu. Spiediet SETUP (lestattt), lai aizvértu

izvelnes punktu.
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Stravas vada piesleg$ana

-0 OOO

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

Y R

Kad viss ir kartigi saslegts, iespraudiet
mainstravas baro$anas vadu stravas rozete.

Nekad neveiciet un nemainiet nekadus savienojumus,
kad ierice ir ieslegta.

Kad nav ievietots disks, nospiediet taustinu
STANDBY ON uz DVD Atskanotaja priekSeja panela,
displeja panelivar paradities “NODISC".
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)

Papildus: Piesleg$ana Stereo
Sistemai

Papildus: Digitala AV Resivera
pieslegSana

STEREO
@ ®| ~ | e

®o[TT10® % [a]

/

T oo -
L

AV Receiver
—— 1 R

'Q

Stereo sistemai ir Dolby Pro Logic vai
Labais/Kreisais Audio ieejas kontakti

1. Izvelieties vienu no video savienojumiem (CVBS
VIDEO IEEJU, SCART vai KOMPONENTU VIDEO
IEEJU) atkariba no Jusu TV iespejam.

2. Lietojiet audio vadus (balts/sarkans), lai
savienotu Jusu DVD Atskanotaja AUDIO OUT
(L/R) kontaktus ar atbilstoSajiem stereo
sisttmas audio ieejas kontaktiem (vads nav
ieklauts komplekta).

12

Resiverim ir PCM, Dolby Digital vai
MPEG2 dekoderis

1. Izvelieties vienu no video savienojumiem (CVBS
VIDEO IEEJU, SCART vai KOMPONENTU VIDEO
IEEJU) atkariba no Jusu TV iespejam.

2. Piesledziet DVD Atskanotaja COAXIAL kontaktu
pie attieciga Resivera ieejas kontakta (vads nav
iekjauts komplekia).

3. lestatiet DVD Atskanotaja Digitalo Izeju uz PCM-
ONLY (Tikai PCM) vai ALL (visi), atkariba no Jusu
Resiveraiespejam (skatit 29.Ipp “Digitala Izeja”).

Noderigi padomi:

- Ja Digitalas Izejas audio formats neatbilst Jusu
resivera liespéjam, resiveris atskanos spécigu,
kroplotu skanu vai neatskanos neko.

DVD IESTATISANAS IZVELNES IESPEJAS

)

TV Displeja iestatiSana

letatiet attiecibas proporciju DVD Atskanotajam,
atbilstoSi pieslegtajam TV. Juisu izveletajam formatam
jabt pieejamam uz diska. Ja ta nav, TV displeja
iestatiSana neietekmes atskanoS$anas laika paradito
attelu.

1. Esot Video lestatiSanas lapa (VIDEO SETUP
PAGE), spiediet A 'V, lai iezimgtu {TV DISPLAY}
(TV Displejs), tad spiediet P>

2. Spiediet A V¥, lai iezimétu vienu no zemak
aprakstitajam iespgjam:
4:3 PAN SCAN -

Izvélieties S0, ja Jums ir | i ® 8 o
normals TV un Jis! L

vélaties, lai attéla abi sani
tiktu nogriezti vai
formateti, lai atbilstu TV ekranam.
4:3 LETTER BOX -

Izvelieties §o, ja Jums ir
normals TV. Saja gadijuma, tiks
paradits plats attéls ar melnam
joslam TV ekrana auga un
apaksa.

16:9 -

Izvelieties So, ja Jums ir ” | ® 2
platekrana TV.

3. lzvelieties punktu un spiediet OK.

Progresiva - iesleg$ana/izslegSana

Progresivas skeneSanas rezima, Jus varat izbaudrt
augstas kvalitates attelu ar mazak nirbonas. Ta strada
tikai ja Jus esat pieslegusi Jusu DVD atskanotaja Y Pb

Pr ligzdas pie Jusu TV, kas atbalsta progresiva video

ieeju. Preteja gadijuma, TV ekrana paradisies kroplots

attéls. Pareizai progresivas skenesanas iestatiSanai,
skatit 18.Ipp.

1. Esot Video lestatiSanas lapa (VIDEO SETUP
PAGE), spiediet A V¥ lai iezimétu
{PROGRESSIVE} (Progresiva), tad spiediet .
OFF (lzslegt
Laiizslégtu Progresivas skenéanas funkciju.

ON (leslegt)
Laiieslegtu Progresivas skenéSanas funkciju.

2. Spiediet A 'V, lai izvéletos iestatijumu, tad
spiediet OK, lai apstiprinatu Jusu izveli.

-» Sekojiet noradijumiem TV ekrana, lai
apstiprinatu izveli (jatada veikta).

=>»Ja TV ekrana paradas kroplots attéls, gaidiet
15 sekundes automatiskai atjauno$anai.

Pasvitrota opcija ir riipnicas noklusetais iestatijums.
PADOMI: Spiediet 4, lai ietu uz iepriek$gjo izvélnes punktu. Spiediet SETUP (lestattt), lai aizvértu

izvelnes punktu.
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Nakts ReZims - iesleg$ana/izslegSana

Saja rezima, skala skaluma izeja tiek paklusinata. Tas
ir noderigi, skatoties Jusu iecienitakas darbibas
filmas, netraucgjot citus naki.

1. Esot Audio lestatiSanas lapa (AUDIO SETUP
PAGE), spiediet A V¥ lai iezimétu {NIGHT
MODE} (Nakts Rezims), tad spiediet P>
ON (leslegts) 3
Izvélieties $o, lai reguletu skalumu. ST funkcija ir
pieejama tikai filmam Dolby Digital rezima.

OFF (Izslegts)
Izvélieties S0, kad velaties izbaudrt telpisko skanu
ar pilnu dinamisko diapazonu.

2. Spiediet A V¥ lai izveletos iestatijumu, tad
spiediet OK, lai apstiprinatu Jusu izveli.

Video lestatiSanas lzvelne

1. EsotdiskareZima, spiediet SETUP (lestatit).

2. Spiediet 4P, lai izvéletos ikonu 'Video Setup'
(Video lestatisana).

3. Spiediet OK, lai apstiprinatu.

- - Video Setup Page --

TV Type

TV Display
Progressive
Picture Setting
Component

TV Tips

Stizvelnes satur iespéjas izveleties krasu sistemu, kas
athilst pieslegtajam TV. Papildus informacijai, skatit
19.1pp.

Pasvitrota opcija ir ripnicas noklusetais iestatijums.
PADOMI: Spiediet 4, lai ietu uz iepriek$gjo izvelnes punktu. Spiediet SETUP (lestattt), lai aizvértu

izvelnes punktu.
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Papildus: TV ar HDMI ligzdu
piesleg$ana

HDTV

Izmantojot HDMI (Augstas Kvalitates
Multimediju interfeisa) ligzdas

o HDMIizveido neaizskartu un nesaspiestu digitalo
parraidi augstakajai un skaidrakajai skanas/attela
kvalitatei.

o Taiir piesledz un atskano iespejas, lietojot tikai
vienu vadu audio/video izejai.

o Lietojiet HDMI vadu (nav ieklauts komplekta), lai
savienotu DVD Atskanotaja HDMI QUT kontaktu
ar HDMI saderigas ierices HDMI ieejas kontaktu
(piem., dators, DVD atskanotajs, Digitalais
satelita uztverejs).
=> Kameér DVD atskanotajs un ieejas ierice sava
starpa sazinas un palaizas, var paiet kads laiks.
-» AtskanoSana sakas automatiski.

o Detalizetai HDMI ierices iestatiSanai turpinat ar
40.Ipp.

Noderigi padomi:

- Ja Jus lietojat HDMI ka audio avotu, parliecinieties,
ka “Digitala Izeja” ir iestatita uz “PCM Only” (tikai
PCM) (skatit 35.Ipp “Digitala Izeja”).
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Papildus: Atbalstitu USB iercu
pieslegSana

HDUPSCALE  PLAV/PAUSE ™I STOP B —

Ilzmantojot USB portu

Izmantojot So sistemu, Jus varat apskatit sekojoSu
USB ieri¢u saturu. Datu redigeSana un ierakstiSana uz
DVD+R/+RW nav iespejama.

1. Piesledziet athalstitu USB ierici tieSi USB portam
uz priekSeja panela (ka paradits ilustracija
augstak).

2. Spiediet taustinu USB uz talvadibas pults, lai -
apskatitu atbalstitaja USB iericé saglabatos
failus. -

3. Jums jabeidz atskano3ana, pirms USB ierices
atvieno$anas no USB porta.

14

USB vads (papildus aprikojums — nav
ieklauts komplekta)

Noderigi padomi:

USB ports atbalsta tikai USB1.1 un JPEG / MP3 /
WMA atskaposanu.

USB ports var nolasit no sekojosam iericem:
{Thumb drive vai flash drive, KarSu nolasitajiem,
kas paredzéti daZadu karSu nolasisSanai,
Portativajiem cietajiem diskiem un MP3
alskanotajiem).

Ja tiek iesprausta neatbalstita USB ierice,
atskanotajs paradis, ka ierice nav atbalstita.

Ja USB ierice nav iesprauzama USB porta, ir
nepiecieSams USB vads.

DVD IESTATISANAS IZVELNES IESPEJAS )

Skanas ReZims

Skanas ReZima iestatijumos ieklautas iespejas ir:
‘3D, 'Filmas ReZims' un '"Muzikas Rezims'.

Esot Audio lestatiSanas lapa (AUDIO SETUP
PAGE), spiediet A V¥, lai iezimétu {SOUND
MODE} (Skanas Rezims), tad spiediet P>
Spiediet taustinus A V¥ laiiezimétu iespgju.
Piek|uistiet tas apaksizvélnei, nospiezot .
Spiediet A V¥ lai izvelgtos iestatijumu, tad
spiediet OK, lai apstiprinatu Jusu izveli.

3D

ST funkcija sniedz virtualu telpisko skanu,
izmantojot tikai divus skalrunus.

- 0ff (lzslegts), Living Room (Dzivojama
istaba), Hall (Halle), Arena (Aréna) un Church
(Baznica)

Filmas ReZims (Movie Mode)

Izvelieties Skanas Rezimu, kas atbilst atskanotas
mizikas tipam. Sie iepriekS noteiktie Skanas
ReZimi regule video frekvences joslas, lai
pastiprinatu Jusu iecienttako filmu skanas celinu.
- 0ff (lzslegts), Sci-Fic, Action (Darbiba),
Drama (Drama) un Concert (Koncerts)

Muzikas ReZims

Izvelieties Skanas Rezimu, kas atbilst atskanotas
mizikas tipam. Sie iepriek§ noteiktie Skanas
ReZimi regule audio frekvences joslas, lai
pastiprinatu Jisu iecienttako muziku.

- 0ff (lzslegts), Digital (Digitala), Rock
(Roks), Classic (Klasiska) un Jazz (DZezs)

CD UzlahoSana

81 funkcija lauj Jums parkonvertét Jusu miuzikas
disku uz augstaku mainas bieZzumu, izmantojot
sarezgitu digitala signala apstradi labakai skanas
kvalitatei. Ja Jus esat iesleguSi uzlaboSanu,
atskanotajs automatiski parslegsies stereo rezima.

1.

Esot Audio lestatiSanas lapa (AUDIO SETUP
PAGE), spiediet A V¥, lai iezimétu {CD
UPSAMPLING} (CD Uzlabogana), tad spiediet P>
OFF (Izslegts)

Izvelieties 8o, laiizslegtu CD uzlaboSanu.

88.2 kHz (X2)

Izvelieties $o, lai dubultotu CD skanas mainas
biezumu, salidzinajumaar originalu.

176.4 kHz (X4)

Izvelieties $o, lai etrkarSotu CD skanas mainas
biezumu, salidzinajumaar originalu.

4. Spiediet A V¥ lai izveletos iestatijumu, tad
spiediet OK, lai apstiprinatu Jusu izveli.
Noderigs Padoms:

— CD uzlaboSanas funkcija ir iespéjama tikai pie

stereo izejas iestatijuma.

Pasvitrota opcija ir riipnicas noklusetais iestatijums.

PADOMI:
izvelnes punktu.

Spiediet 4, lai ietu uz iepriek$gjo izvélnes punktu. Spiediet SETUP (lestattt), lai aizvértu
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Audio lestati$anas Izvelne

1. EsotdiskareZima, spiediet SETUP (lestatit).

2. Spiediet 4P, lai izvéletos ikonu 'Audio Setup'
(Audio lestatiSana).

3. Spiediet OK, lai apstiprinatu.

- - Audio Setup Page --

Analog Output
Digital Audio Setup
Sound Mode

CD Upsampling
Night Mode

Go to Audio Setup Page

Analoga lzeja

Si iespéja lauj Jums iestatit Jusu DVD Atskanotaja

analogoizeju.

1. Esot Audio lestatiSanas lapa (AUDIO SETUP
PAGE), spiediet A ¥, lai iezimetu {ANALOG
OUTPUT} (Analoga Izeja), tad spiediet .
Stereo
lzvelieties So iespgju, ja Jums ir tikai divi
priek3gjie skalruni.

LT/RT

Izvélieties So iespéju, ja Jusu DVD Atskanotajs ir
pieslegts Dolby Pro Logic dekoderim.

V SURR

Lauj DVD atskanpotdjam izmantot telpiskas
skanas efektus.

2. Spiediet A V¥ lai izveletos iestatijumu, tad
spiediet OK, lai apstiprinatu Jusu izveli.

Digitala Audio lestatiSana

Digitala Audio lestatiSana ieklautas iespgjas ir:

‘Digitalalzeja' un 'LPCM Izeja'.

1. Esot Audio lestatiSanas lapa (AUDIO SETUP
PAGE), spiediet A V¥, lai iezimgtu {DIGITAL
AUDIO SETUP} (Digitala Audio lestatiSana), tad
spiediet P>

2. Spiediettaustinus A 'V laiieZimgtu iespéju.
3. Pieklustiettas apaksizvélnei, nospiezot P>.
4. Spiediet A V¥ lai izveletos iestatijumu, tad

spiediet OK, lai apstiprinatu Jusu izveli.

Digitala Izeja

lestatiet Digitalo Izeju saskana ar Jusu papildus
audio aprikojuma savienojumiem.

-» Off (Izslegta): Izsledz digitalo izeju.

=>All (Viss): Ja Jus esat pieslegusi Jisu
DIGITALO AUDIO IZEJU pie daudzkanalu
dekodera/resivera.

=> PCM Only (Tikai PCM): Tikai, ja Jusu resiveris
nevar atkodét daudzkanalu audio.

Noderigi Padomi:

- Ja DIGITALA IZEJA ir iestatita uz "All' (Viss),
neviens audio iestatijums, iznemot KLUSUMS,
nestrada.

LPCM Izeja

Ja Jus piesledzat DVD Atskanotaju PCM
saderigam resiverim, izmantojot digitalos
kontaktus, ka koaksialo vai optisko, Jums var bt
nepiecieSams regulet 'LPCM Izeju'. Diski tiek
ierakstiti ar noteiktu mainas bieZzumu. Jo
augstaks mainas biezums, jo labaka skanas
kvalitate.

=» 48K: Disku, kas ierakstti ar mainas biezumu
48kHz, atskanoSana.

-» 96K: Disku, kas ierakstiti ar mainas biezumu
96kHz, atskanoSana ir iespgjama tikai Stereo-
Klasiskaja (Sauraja) reZima.

Pasvitrota opcija ir ripnicas noklusetais iestatijums.
PADOMI: Spiediet 4, lai ietu uz iepriek$gjo izvelnes punktu. Spiediet SETUP (lestattt), lai aizvértu

izvelnes punktu.
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Priek$ejais un aizmugurejais panelis

STANDBY-ON O (Gaidi$anas rezims-ieslégts)

- lesledz atskanotaju vai parsledz to
gaidiSanas rezima

4| Disku nodalijums

OPEN/CLOSE A (Atvert/Aizvért)
- Atver vai aizver diska nodalijumu

Displejs
- Parada informaciju par DVD
Atskanotaja paSreizejo stavokli.

USB Ports
- levietojiet atbalstitu USB ierici.

I sToP
- Aptur atskanoSanu

P11 PLAY/PAUSE (Atskanot/lepauzét)
- Sak vai iepauze atskanoSanu

HD UPSCALE

- lestata HDMI izeju, parsledz izSkirtspeju uz
'480p', '576p’, '720p'(50Hz), '720p'(60Hz) un
'1080i'(50Hz), '1080i'(60Hz).

IR Sensors
- Merkgjiet talvadibas pulti uz So sensoru

BaroS$ana (Mainstravas vads)
_| - Piesledziet standarta mainstravas rozetei.
HDMI
- Piesledziet pie HDMI — saderigas ierices
(pieméram:
LCD/Projektors/Plazma/Projekcijas TV,
HDTV vai resiveris)

CVBS (VIDEO Izeja)
- Pieslédziet TV CVBS Video ieejai.

YpbPr (Komponentu Video Izeja)
- Piesledziet TV YpbPr ieejai.

TV IZEJA (SCART)
- Piesledziet TV SCART ieejai. |——

Audio Izeja (Kreisa/Laba)
- Piesledziet pastiprinataja, resivera vai [
stereo sistemas AUDIO ieejam.

COAXIAL (Digitala Audio izeja)
- Piesledziet digitala audio aprikojuma
AUDIO ieejai.

MAINS ~

Uzmanibu: Nepieskarieties kontaktu iek§€jam ligzdam uz aizmugur€ja panela. Elektrostatiska izlade

var izraisit neatgriezeniskus hojajumus iericei.
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Talvadibas pults

DISC MENU (Diska izvelne)
- Atver vai aizver diska satura
izvelni

RETURN/TITLE
(Atgriezties/Virsraksts)

- Lai atgrieztos iepriekSgja
izvelné/paraditu virsrakstu
izvelni

PREV (I4q) (leprieksgjais)
- Parlec uz ieprieksgjo
virsrakstu/nodalu/celinu

- lesledz vai izsledz
atskano$anas vadibas rezimu
(tikai VCD versijai 2.0)

NEXT (™) (Nakamais)

- Parlec uz nakamo
virsrakstu/nodalu/celinu

sTop (H)

- Aptur atskanoSanu
PLAY/PAUSE (>1)
(Atskanot/lepauzet)

- Sak vai iepauze atskanoSanu
UsB

- Pieklust pieslegtas saderigas
USB ierices saturam un

izsledz USB rezimu.

SUBTITLE (Subtitri) |

- lzvelas DVD subtitru valodu

Z0OM (Palielina$ana)
- Palielina attelu TV ekrana

REPEAT (Atkartot)

\

PHILIPS

DVD PLAYER

- lzvelas vienu no atkartoSanas
reZimiem

REPEAT A-B (Atkartot A-B)

- Atkartoti atskano noteiktu
diska dalu

16

- lesledz atskanotaju vai
parsledz to gaidiSanas rezima

DISPLAY (DISPLEJS)
- AtskanoSanas laika parada
informaciju TV ekrana

<
- Kursora taustini, lai

parvietotos pa kreisi vai pa
labi, meklétu uz
priekSu/atpakal.

AV

- Kursora taustini, lai
parvietotos augSup/lejup, Ileni
skatTtos uz priekSu/atpakal.

0K

- Apstiprina ievadito vai izveli

SETUP (lestati$ana)
- Atver vai aizver sistemas
iestatiSanas izvelni.

Burtu/ciparu tastatiira 0-9
- lzvélas numuretos punktus
izvelne

AUDIO
- lzvelas audio valodu
(DVD/VCD) vai audio kanalus.

Noderigs padoms:

Spiediet “STOP” uz apméram 2
sekundém, lai ATVERTU vai AIZVERTU
diska nodalijumu.

DVD IESTATISANAS IZVELNES IESPEJAS J

Ja Jus vélaties iznemt celinu

6. Spiediet taustinus 4 P> A ¥ lai parvietotu
kursoru uz celinu, kuru vélaties iznemt no
saraksta.

7. Spiediet OK, lai iznemtu $o celipu no
programmas izvelnes.

Lai saktu programmas atskano$anu

8. Spiediet taustinus 4 P> A V¥ [ai ieZimétu
{START}programmas izvélng, tad spiediet OK.

-» Atskano3ana saksies ar izveletajiem celiniem
ieprogrammetaja seciba.

Lai izslegtu programmas atskano$anu

9. Spiediet taustinus € A V¥ |aiiezimatu {EXIT}
(Iziet) programmas izvélng, tad spiediet OK.

0SD Valoda

§7 izvélne satur vairakas valodas iespéjas displeja uz
ekrana valodai. Papildus informacijai skatit 20.1pp.

GuletieSana

GuletieSanas funkcija lauj Jums automatiski izslegt

DVD Atskanotaju péc noteikta laika.

1. Esot Vispargjas lestatiSanas lapa (GENERAL
SETUP PAGE), spiediet A V¥, lai iezimétu
{SLEEP} (Guletiesana), tad spiediet P>
15 Mins
Izsledz DVD Atskanotaju pec 15 minutém.

30 Mins

Izsledz DVD Atskanotaju pec 30 minutém.
45 Mins

Izsledz DVD Atskanotaju pec 45 minutém.
60 Mins

Izsledz DVD Atskanotaju pec 60 minatém.
OFF (lzsleats)

Izsledz guletieSanas funkciju.

2. Spiediet A V¥ lai izveletos iestatijumu, tad
spiediet OK, lai apstiprinatu izveli.

DivX(R)VOD registracijas kods

DivX VOD (Video Uz Pieprasijumu) registracijas kods
lauj Jums iznomat vai iegadaties video, izmantojot
DivX VOD pakalpojumu interneta.

Papildus informacijai, apciemojiet mas

www.divx.com/vod.

1. Esot Vispargjas lestatiSanas lapa (GENERAL
SETUP PAGE), spiediet A V. lai iezimétu
{DIVX(R)VOD CODE} (DIVX(R)VOD KODS), tad
spiediet .
=» Paradisies registracijas kods.

2. Spiediet OK, laiizietu.

3. Lietojiet registracijas kodu, lai iegadatos vai
iznomatu video no DivX (R) VOD pakalpojuma
sniedzeja www.divx.com/vod. Sekojiet
noradijumiem un lejupieladgjiet video uz CD-R,
lai atskanotu uz $TDVD atskanotaja.

Noderigi Padomi:

= Visi no DivX (R) VOD lejupieladetie video var tikt
atskanotitikai uz $1DVD atskanotaja.

= DivX filmas atskano$anas laika nav pieejama laika
meklésanas funkcija.

Pasvitrota opcija ir riipnicas noklusetais iestatijums.

PADOMI:
izvelnes punktu.

Spiediet 4, lai ietu uz iepriek$gjo izvélnes punktu. Spiediet SETUP (lestattt), lai aizvértu
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S DVD Atskanotaja iestati$ana tiek veikta, izmantojot
TV, kas lauj Jums mainit DVD Atskanotaju ta, lai tas
atbilst JusuipaSajam prasibam.

Visparejas lestatiSanas izvélne

Esot diska reZima, spiediet SETUP (lestatit).

2. Spiediet 4P lai izvéletos ikonu 'General Setup'
(Vispareja lestatisana).
3. Spiediet OK, lai apstiprinatu.

-- General Setup Page --

Disc Lock
Display Dim
Programme

OSD Language
Sleep

DIVX(R) Vod Code

Go to General Setup Page

Diska aizslegSana/atsleg$ana skati$anai

Ne visi diski ir noverteti vai kodeti no disku raZotaja.
Jus varat aizliegt noteiktu disku atskano3anu, tos
aizsledzot. Var aizslegt lidz 40 diskiem.

1. Esot Vispargjas lestatiSanas lapa (GENERAL
SETUP PAGE), spiediet A V¥ lai iezimétu {DISC
LOCK} (Diska atslgga), tad spiediet P>
LOCK (Aizslegt)

Izvelieties So, lai aizliegtu paSreizeja diska
atskanoSanu. Piek|uve aizslegtam diskam
pieprasa seSciparu paroli. Standarta parole ir
136 900’ (skatit 38.Ipp “Paroles maina”).
UNLOCK (Atslegt

Izvélieties So, lai atslegtu disku un atlautu
turpmaku atskanoSanu.

2. Spiediet A V¥ lai izveletos iestatijumu, tad
spiediet OK, lai apstiprinatu Jusu izveli.

Sistemas displeja ekrana patumsinaSana

Jus varat izveleties no dazadiem displeja ekrana

spilgtuma limeniem.

1. Esot Vispargjas lestatiSanas lapa (GENERAL
SETUP PAGE), spiediet A V¥, lai ieZimétu
{DISPLAY DIM} (Displeja patumsSinasana), tad
spiediet .

100% - Izvélieties $o pilnam spilgtumam.
70% - Izvelieties o videjam spilgtumam.
40% - Izvelieties So patums§inatam displejam.

2. Spiediet A V¥ lai izveletos iestatijumu, tad
spiediet OK, lai apstiprinatu Jusu izveli.

Diska celinu programmeé3ana (nav
paredzeta Attelu CD/MP3/Windows
Media™ Audio/DivX)

Jus varat atskanot diska saturu seciba, kada velaties,
ieprogrammejot atskanojamos celinus. Var saglabat
[idz 20 celiniem.

1. Esot Vispargjas lestatiSanas lapa (GENERAL
SETUP PAGE), spiediet A V¥, lai ieZimétu
{PROGRAM} (Programma), tad spiediet P, lai
izveletos {INPUT MENU} (levadi$anas izvelne}.

2. Spiediet OK, lai apstiprinatu.

Programme : Track (01 - 17)

Lai ievaditu Jusu iecienitakos celinus/nodalas

3. Lietojiet Ciparu tastaturu (0-9), lai ievaditu
esoSus celinu/nodalu numurus.

4. Spiediet taustinus € > A 'V lai parvietotu
kursoru nakamaja pozicija.
=» Ja celinu ir vairak ka desmit, spiediet NEXT ™
(Nakamais), lai atvertu nakamo lapu un turpiniet
programmeét vai,
- Spiediet taustinus 4 » A ¥ lai iezimétu
{NEXT} (Nakamais) programmas izvelne, tad
spiediet OK.

5. Atkartojiet solus 3~4, lai ievaditu citu
celina/nodalas numuru.

Pasvitrota opcija ir ripnicas noklusetais iestatijums.
PADOMI: Spiediet 4, lai ietu uz iepriek$gjo izvelnes punktu. Spiediet SETUP (lestattt), lai aizvértu

izvelnes punktu.
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1.solis: Bateriju ievietoSana
talvadibas pulfi

1. Atveriet bateriju nodalijumu.

2. levietojiet bateriju nodalijuma divas tipa R03 vai
AAA baterijas, ieverojot noradijumus (+-).

3. Aizveriet bateriju nodalijumu.

Talvadibas pults lietoSana Atskanotaja
darhina$anai

1. Merkgjiet talvadibas
pulti tieSi uz pults
sensoru (IR) uz SN
priek$gja panela. ’ s

2. Darbinot DVD s’
Atskanotaju,| , AN
nenovietojiet nekadus
priek§metus starp

talvadibas pulti un
G CEED

DVD Atskanotaju.

UZMANIBU!

- lzpemiet baterijas, ja tas ir tukSas vai ja
Talvadibas Pults netiks lietota ilgu laiku.

- Nelietojiet vienlaicigi vecas un jaunas vai
daZadu tipu baterijas.

- Baterijas satur kimiskas vielas, tapéc no tam
jaatbrivojas pareizi.

2.solis: TV iestatiSana

SVARIGI!

Parliecinieties, ka esat veikusi visus
nepiecieSamos savienojumus. (Skatit 9-10
lapas “TV Pieslég$ana”).

1. leslédziet TV uz pareizo video ieejas kanalu.
Jums jaredz DVD fona attels TV ekrana.

2. Parastivideo ieejas kanali ir starp zemakajiem un
augstakajiem TV kanaliem un var saukties
FRONT, A/V IN vai VIDEO. Papildus informacijai,
skatiet Jusu TV lietoSanas pamacibu.
=»Vai ejiet uz Jusu TV kanalu 1, tad atkartoti
spiediet kanalu parslégdanas taustinu uz leju, lidz
Jusredzat Video ieejas kanalu.
=» Vai, TV talvadibas pultij var bt tausting vai
parsledzejs, kas izvelas starp dazadiem video
reZimiem.
=» Vai, iestatiet TV uz kanalu 3 vai 4, ja Jus lietojat
RF modulatoru.

3. JaJisizmantojat arejo aprikojumu (piem., audio
sistemu vai resiveri), ieslédziet to un izvelieties
pareizo avotu DVD atskanotaja izejai. Papildus
informacijai skatiet aprikojuma lietoSanas
pamacibu.
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Progresivas Skenesanas funkcijas
iestatiSana (tikai Progresivas Skené$anas
TV)

Progresivas skeneSanas displejs dubulto kadru skaitu

sekunde, salidzinajuma ar savito skengéSanu (parasta

normala TV sistéma). Ar gandriz dubultu liniju skaitu,

progresiva skenéSana piedava augstaku attéla

iz8kirtspéju un kvalitati.

SVARIGI!

Pirms progresivas skené$anas funkcijas

ieslegSanas, Jums japarliecinas, ka:

1) Jasu TV var sanemt progresivos signalus,
nepiecieSams progresivas skenesanas TV.

2) Jus esat pieslegusi DVD Atskanotaju Jasu TV,
izmantojot Y Pb Pr (skatit 10.Ipp).
lesledziet JusuTV.

2. lzsledziet Jasu TV progresivas skenéanas
reZimu vai iesledziet savito reZimu (skatit Jusu
TV lietoSanas pamacibu).

3. Spiediet iesleg$anas taustinu POWER (O) uz
talvadibas pults, laiieslégtu DVD atskanotaju.

4. Izvelieties pareizo Video leejas kanalu (skatit
17.1pp).
=» TV ekrana paradas DVD fona attels.

5. Spiediettaustinu SETUP (lestatiSana).

6. Spiediet taustinu », lai izvélatos {VIDEO SETUP
PAGE} (Video iestatiSanas lapa).

- - Video Setup Page --

TV Type
TV Display

Picture Setting Off
Component

HD JPEG

HDMI Setup

Set Progressive TV Mode

7. lzvelieties {COMPONENT} (Komponentu) un
iestatiet uz {YUV}, tad spiediet OK, lai
apstiprinatu.

8. lzvelieties {PROGRESSIVE} un iestatiet uz {ON}
(leslegts), tad spiediet OK, lai apstiprinatu.
=» TV ekrana paradas instrukciju izvelne.

ACTIVATING PROGRESSIVE SCAN:
1. ENSURE YOUR TV HAS PROGRESSIVE SCAN.

2. CONNECT USING YPBPR (GBR) VIDEO CABLE.
3. IF THERE IS A DISTORTED PICTURE, WAIT
15 SECONDS FOR AUTO RECOVERY.

o I e

9. Spiediet taustinu 4, lai iezim&tu [OK] izv&Ing un
spiediet OK, lai apstiprinatu.
Jusu TV ekrana bus traucets attels, tagad Jums
jaiesledz progresivas skeneSanas reZims uz
JusuTV.

10. lesledziet Jasu TV progresivas skengSanas
reZimu (skatit TV lietoSanas pamacibu).
->» TV ekrana paradas sekojoSaizvélne.

CONFIRM AGAIN TO USE PROGRESSIVE
SCAN. IF PICTURE IS GOOD,

PRESS OK BUTTON ON REMOTE.

11. Spiediet taustinu 4, lai iezim&tu [OK] izv&In& un
spiediet OK, lai apstiprinatu.
- |estatiSana tagad ir pabeigta un Jus varat sakt
izbauditaugstas kvalitates attelu.

Lai manuali izslegtu Progresivo skenéSanu:

e (Gaidiet 15 sekundes automatiskai atslegSanai.
VAl

1. Spiediettaustinu OPEN CLOSE A (Atvért Aizvert)
uz DVD atskanotaja, lai atvertu diska nodalijumu.

2. Uz dazam sekundeém nospiediet ciparu taustinu
1" uztalvadibas pults.
=» TV ekrana paradas DVD fona attels.

Noderigs padoms:

- Ir daZi progresivas skenéSanas TV un Augstu-
standartu TV, kas nav pilniba saderigi ar So DVD
sistemu, ka rezultada Jis redzésiet nedabisku
attélu, atskanojot DVD VIDEQ disku progresivas
skenéSanas reZima. Sada gadijuma, izslédziet
progresivas skenésanas funkciju gan DVD
atskanotajam gan televizoram.

Pasvitrota opcija ir ripnicas noklusetais iestatijums.
PADOMI: Spiediet €, lai ietu uz iepriek$gjo izvélnes punktu. Spiediet SETUP (lestatit), lai aizvértu

izvelnes punktu.
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Apskates Funkcija (JPEG)

Si funkcija parada pasreizgjas direktorijas vai visa
diska saturu.

1. Spiediet taustinu DISPLAY (Paradit)
atskano$anas laika.
=» TV ekrana paradisies 12 sikteli.

3. Spiediet 4 » A V¥ lai ieZimétu vienu no
atteliem un spiediet OK, lai saktu atskanoSanu.

4. Spiediet DISC MENU (Diska Izvelne), lai
atgrieztos Attelu CD izvelne.

MP3/WMA un JPEG attelu vienlaiciga
atskano$ana
1. levietojiet disku, kas satur muziku un attélus.
-» TV ekrana paradas diska izvélne.
2. lzvelieties MP3/Windows Media™ Audio celinu.
3. MP3/Windows Media™ Audio muazikas
atskanoSanas laika, izvelieties attélu TV ekrana
unspiediet OK.
=> Attelu faili tiks atskanoti viens péc otra lidz

direktorijas beigam.
4. Laibeigtu vienlaicigo atskanosanu, spiediet Hl.

Noderigs Padoms:

- DaZi Kodak vai JPEG faili no diska var bat kroploti
atskaposanas laika, del diska konfiguracijas un
rakstura.

! Noteiktiem diskiem var nebit pieejamas Seit aprakstitas funkcijas. Vienmer skatiet art
PADOMI: . ", A S
instrukcijas, kas ieklautas komplekta ar disku.
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MP3/WMA/MPEG-4/JPEG/Kodak
Attelu CD atskanoSana

S1DVD sistéma var atskanot WMA, MP3, JPEG, VCD

& SVCD failus no Jisu ierakstita CD-R/RW diska,

komerciala diska vai ESB ierices.

e ArUSBiericivar piek|ut tikai WMA, MP3 un JPEG
datiem.

SVARIGI!

Jums japarsledz Jusu TV uz pareizo Video leejas
kanalu. (skatit 15.1pp “TV lestatiSana”).

Visparejas Darbibas

1. levietojiet disku vai USB ierici.
-»Diska nolasiSanas laiks var parsniegt 30
sekundes, del direktoriju/failu konfiguracijas
sarezgitibas.
=» TV ekrana paradas datu diska izvelne.

01:42 04:40 128kbps ()
001/020

] \WP3_files_128kbs

-

MP3 Music 2
Picture 1
Picture 2

2. Spiediet A V¥ lai izveletos direktoriju un
spiediet OK, lai atvertu direktoriju.

3. Spiediet A ¥ laiizvelgtos celinu/failu.

4. Spiediet PREV I / NEXT P, lai parlektu uz
iepriekSejo/nakamo lapu.
5. Spiediet OK, lai apstiprinatu.

Atskanojuma izvele

Atskano$anas laika, Jus varat:

e Spiest PREV I« / NEXT P, lai izvéletos
iepriekSejo/nakamo celinu/failu paSreizeja
direktorija.

o Spiest 4 > A V¥ yz talvadibas pults, lai
pagrieztu/apgrieztu attélu failus.

o Atkartoti spiest PLAY/PAUSE D1 (Atskanot /
lepauzet), lai iepauzetu / turpinatu atskano3anu.

Attela palielina$ana (JPEG)

o AtskanoSanas laika, atkartoti spiediet taustinu
Z0O0M (Palielinat), lai paraditu attelu ar dazadiem
merogiem.

o Spiediet 4> A V¥ [ai parvietotos pa palielinato
attelu.

AtskanoSana ar vairakiem lenkiem (JPEG)

o Atskano3anas laika, spiediet 4 P> A V¥ [aj
pagrieztu bildi TV ekrana.
A apgriezt bildi vertikali par 180°
'V apgriezt bildi horizontali par 180°
«: pagriezt bildi pretéji pulkstenraditaju
virzienam par 90°
P pagriezt bildi pulkstenraditaju virziena par 90°

Noderigi Padomi:

= Var nebit iespéjams atskanot noteiktu MP3/JPEG
disku del diska konfiguracijas un rakstura vai de/
ieraksta stavok|a.

= Irnormali, ja MP3 disks reizém nedaudz “parlec”.

- Daudz-sesiju diskiem ar daZadiem formatiem,
pieejama ir tikai pirma sesija.

! Noteiktiem diskiem var nebiit pieejamas Seit aprakstitas funkcijas. Vienmer skatiet ar
PADOMI: . . : Sy
instrukcijas, kas ieklautas komplekta ar disku.
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Jusu TV athilstoSas krasu sistemas izvele

Sis DVD Atskanotajs ir saderigs gan ar NTSC gan PAL.
Lai atskanotu DVD disku uz ST atskanotaja, Diska, TV
un DVD Atskanotaja krasu sistémai ir jabat vienadai.

-- Video Setup Page --

PAL
TV Display Multi
Progressive
Picture Setting
Component
HD JPEG
HDMI Setup

NTSC TV

1. Spiediet taustinu SETUP (lestatiSana).

2. Spiediet P, lai izvélgtos {VIDEO SETUP PAGE}
(Video iestatiSanas lapa).

3. Spiediet A V¥, lai iezimgtu {TV TYPE} (TV Tips),
tad spiediet .

4. Spiediet A V¥, lai iezimétu vienu no zemak
aprakstitajam iespéjam:
PAL - Izvelieties 3o, ja pieslegtajam TV ir PAL
sistema. Tas mainis NTSC diska video signalu un
izvadis to PAL formata.
NTSC - Izvelieties S0, ja pieslegtajam TV ir NTSC
sistema. Tas mainis PAL diska video signalu un
izvadis to NTSC formata.
Multi - Izvelieties S0, ja pieslegtais TV ir saderigs
ar abiem — NTSC un PAL formatiem (daudz-
sistemu). Izejas formats bis tads pats ka video
signals diska.

5. lzvelieties punktu un spiediet OK.
-> Sekojiet noradijumiem TV ekrana, lai
apstiprinatu izveli (jatada veikta).

Noderigi Padomi:

- Pirms pasreizeja TV Standarta iestatijuma
maipas, parliecinieties, ka Jisu TV atbalsta
izveleto TV Tipa sistemu.

—Ja TV ekrana nav pareizs attéls, gaidiet 15
sekundes automatiskai reZima atjaunoSanai.

o I cvce |
o [ cuce|

Lai manuali parstatitu Jusu TV krasu sistemu

uz nokluséto:

o (aidiet 15 sekundes automatiskai atjauno$anai.
VAI

1. Spiediettaustinu OPEN CLOSE A (Atvert Aizvert)
uz DVD atskanotaja, lai atvertu diska nodalijumu.

2. Uz daZzam sekundeém nospiediet ciparu taustinu
'3' uztalvadibas pults.
->» TV ekrana paradas DVD fona attels.

Pasvitrota opcija ir riipnicas noklusetais iestatijums.
PADOMI: Spiediet €, lai ietu uz iepriek$gjo izvélnes punktu. Spiediet SETUP (lestatit), lai aizvértu

izvelnes punktu.
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3.solis: Valodu priekSrocibu
iestatiSana
Valodu iespgjas ir atSkirigas, atkariba no Jusu valsts

vai regiona. Tas var neatbilst lietoSanas pamaciba
paraditajam ilustracijam.

0SD valodas iestatiSana

Sistémas izvelnes valoda uz-ekrana bus tada, kadu
Jus to iestatisiet, neatkarigi no dazadajam diska
valodam.

-- General Setup Page --

Disc Lock

Display Dim

Programme

Sleep FRANGAIS
DIVX(R) Vod Code DEUTSCH

NEDERLANDS

Set OSD Language English

. Spiediet taustinu SETUP (lestatiSana).
2. Spiediet P, lai izvélétos {GENERAL SETUP
PAGE} (Visparejas iestatiSanas lapa).
3. Spiediet A V¥ lai iezimétu {OSD LANGUAGE}
(0SD valoda), tad spiediet P

4. Spiediet A 'V lai izvélgtos valodu un spiediet
0K.

Audio, Subtitru un Diska izvelnes valodas
iestatiSana

Jus varat izvéleties valodu vai skapas celinu, kam
dodat priekSroku no audio, subtitru un diska izvelnes
valodam. Ja izveleta valoda nav pieejama diska, tiks
izmantota diska standarta valoda.

- - Preference Page --

Subtitle Chinese

Disc Menu French

Parental Spanish

PBC Portuguese

Mp3 / Jpeg Nav Polish

Password Italian —_

Set Preference To English

1. Sivreiz spiediet STOP, tad spiediet SETUP
(lestatisana).

2. Spiediet P>, lai izvélgtos {PREFERENCE PAGE}
(PriekSrocibu lapa).

3. Spiediet A V¥ lai izveletos vienu no zemak
aprakstitajam iesp&jam, tad spiediet .
- 'Audio’ (Diska skanas celins)
- 'Subtitle' (diska subtitri)
- 'Disc Menu' (diska izvelne)

4. Spiediet A V¥ lai izvéletos valodu un spiediet
0K.

Ja Jums vajadziga valoda nav saraksta,
izvelieties {0THERS] (Citas), tad lietojiet ciparu
tastatuiru (0-9) uz talvadibas pults, lai ievadrtu 4-
ciparu valodas kodu 'XXXX' (skatit 5.Ipp “Valodu
Kodi”) un spiediet OK.

5. Atkartojiet solus 3~4, citiem valodu
iestatijumiem.

Pasvitrota opcija ir ripnicas noklusetais iestatijums.
PADOMI: Spiediet €, lai ietu uz iepriek$gjo izvélnes punktu. Spiediet SETUP (lestatit), lai aizvértu

izvelnes punktu.
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Attelu vai audio failu atskanoSana
no atbalstitas USB ierices

ST DVD sistema var piek|dt un apskatit datus (JPEG,
MP3 vai WMA) atbalstita USB ierice.
1. Atskanojot disku, ievietojiet atbalstitu USB ierici
USB porta uz priek3gja panela.
-> Kreisaja apakS$eja sturi paradisies dialogs.
-» Atskanojot ISO disku, dialogs netiks paradits.

Press USB key to select device

(Spiediet USB taustinu, lai izvéletos ierici)
2. Spiediet taustinu USB uz talvadibas pults, lai
pieklatu USB ierice esoSajiem datiem.
=» Failu izvelne, kas satur visus atbalstitos failus,
tiks paradita TV ekrana.
01:42 04:40 128kbps () PHILIPS
001/020
] \MP3_files_128kbs

MP3 Music 2
Picture 1
Picture 2

DRIEED [ ]

o Spiediet A V¥, lai parvietotos pa izvélni un
izvelieties ierici, kam vélaties piekldt, tad spiediet
taustinu OK.

e Spiediet taustinu USB uz talvadibas pults, lai
izslegtu failu izvelni.

e Pirms iznemt atbalstito USB ierici no kontakta,
spiediet taustinu USB.

USB ierices saderiba

o  USB ports neathalsta citu USB iericu pieslegSanu
ka tikai atbalstitas USB ierices.

e USB ports athalsta JPEG/MP3/WMA failu
atskanoSanu.

o Naviespejams ierakstit datus no USB porta uz o
DVD sistemu.

e Ar autortiesiham aizsargatu saturu nevar
atskanot.

Noderigi padomi:

— Atbalstitas USB ierices ir: {Thumb drive vai Flash
drive, KarSu lasitaji daZada veida kartem,
Portativi cietie diski un MP3 atskanotaji}.

! Noteiktiem diskiem var nebit pieejamas Seit aprakstitas funkcijas. Vienmer skatiet art
PADOMI: . ", A S
instrukcijas, kas ieklautas komplekta ar disku.
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DivX diska atskanoSana

Sis DVD atskanotajs atbalsta DivX filmu atskanoganu,

kuras Jus varat lejupieladet no Jusu datora uz CD-

R/RW vai DVD+-R/RW (papildus informacijai skatit

30.Ipp).

1. levietojiet DivX disku.
-» AtskanoSana saksies automatiski. Ja ta
nenotiek, spiediet PLAY/PAUSE P11 (Atskanot /
lepauzet).

2. Taustina SUBTITLE (Subtitri) uz talvadibas pults
nospieSana, ieslégs vaiizslegs subtitrus.

e Ja DivX diska ir pieejami daudzvalodu subtitri,
taustina SUBTITLE (Subtitri) nospieSana mainis
subtitru valodu atskano$anas laika.

Noderigi Padomi:

- Ir atbalstiti subtitru faili ar sekojoSiem failu
paplasinajumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), bet
neparadas failu navigacijas izveine.

= Subtitru faila nosaukumam jabat tadam pasam ka
filmas faila nosaukumam.

DivX Ultra papildus funkcijas

e XSUB™ subtitri lauj Jums aprikot filmas ar
vairaku valodu subtitru komplektiem.

e Interaktivas video izvelnes piedava
neparprotamu skaidribu un kontroli, lai jus
varetu atri parvietoties starp dazadam ainam vai
papildus funkcijam un izvéleties no audio celinu
un subtitru iespejam.

o Alternativie audio celini pielauj audio celinus
dazadu valodu versijas vai atseviSkus audio
celinus noteiktam skalrunu konfiguracijam.

o Nodalu punkti sniedz elastibu, laujot Jums uzreiz
parlekt uz ainu, kuru velaties skatities no
jebkuras vietas filma.

! Noteiktiem diskiem var nebiit pieejamas Seit aprakstitas funkcijas. Vienmer skatiet ar
PADOMI: . . : Sy
instrukcijas, kas ieklautas komplekta ar disku.
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SVARIGI!

- Ja pec taustipa nospieSanas TV ekrana
paradas &, tas nozime, ka funkcija nav
pieejama paSreizeja diska vai paSreizeja laika.

- Saskana ar DVD vai VCD formata prasibam,
daZas darbibas var but savadakas vai
aizliegtas.

- Nespiediet uz diska nodalijuma un
neievietojiet diska nodalijuma neko citu ka
diskus. Sada darbiba var radit nepareizu
atskanotaja darbibu.

Atskanojamie diski

Jusu DVD Sistema atskanos:

- Digitalos Video Diskus (DVD)

- VideoCD (VCD)

- SuperVideo CD (SVCD)

- Digitalos Video Diskus + lerakstamos

[Parrakstamos] (DVD+R[W])

- Kompaktdiskus (CD)
- MP3/WMA diskus, Attelu (Kodak, JPEG) failus uz

CDR(W).

- JPEG/ISO 9660 formats

- Maksimalais 30 simbolu paradiSana.

- Atbalstitas mainas frekvences: 32kHz,
44 1kHz, 48kHz (MPEG-1), 16 kHz,
22.05kHz, 24 kHz (MPEG-2).

- Atbalstitais bitu atrums: 32~256 kbps
(MPEG-1), 8~160 kbps (MPEG-2) mainigs
bitu atrums.

- DivXdiskus uzCD-R[W]/DVD+R[W]:

- DivX3.11,4.x,5.xun6.x

- Q-pel preciza kustibas kompensacija

- Globalas Kustibas Kompensacijas (GMC)
atskanoSana

- DivXUltrauz CD-R[W]/DVD+-R[W]:

DVYD (58 swe> 1I5E

VisEO

pACT compAcT

diEE dEs uise

DIGITALAUDIO GRS [ReWritable]

0 €M =) v

VD +R DVD + ReWritable ULTRA

Homi

Regionu Kodi

Sis DVD atskanotajs ir veidots, lai atbalstitu Regionu
SadaliSanas Sistemu. Parbaudiet regionu kodu
numuru uz diska iepakojuma. Ja numurs neatbilst
atskanotaja regiona numuram (skatit tabulu zemak),
atskanotajs var neatskanot disku.

Noderigi padomi:

- Var nebit iespéjams atskanot CD-R/RW vai DVD-
R/RW del diska tipa vai ieraksta stavokla.

- Ja Jums ir probléemas ar noteikta diska
atskanpo$anu, iznemiet disku un paméginiet
atskanot citu. Nepareizi formatéti diski
neatskanosies uz $tDVD atskanotaja.

-

Diski, ko var

Regions atskanot (Piemérs)

ASV un Kanadas
regions

2
&

L

Apvienotas Karalistes
un Eiropas regions

z
IT@
=

& @

§

Azijas, Klusa okeana,
Taivanas, Korejas
regions

4

>
[
E
H

Australija, Jaunzelande, //@\E\‘
Latinamerika 4

Krievijas un Indijas
regions

2)|(€
&

§

>
[
E
oa

Kina, Kalkos salas, Vals 4@\‘
\un Futuna salas %

§

! Noteiktiem diskiem var nebit pieejamas Seit aprakstitas funkcijas. Vienmer skatiet art
PADOMI: . ", A S
instrukcijas, kas ieklautas komplekta ar disku.
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DISKA DARBIBAS

Disku atskanoSana

1. Pieslédziet DVD atskanotaja un TV (vai jebkada
papildus stereo vai AV resivera) stravas vadus
stravas padevei.

2. lesledziet TV un uzstadiet to uz pareizo Video
ieejas kanalu. (skatit 17.lpp “TV lestatiSana”).

3. Spiediet taustinu STANDBY-ON, lai ieslegtu DVD
atskanotaju.
=» TV ekrana paradas DVD fona attels.

4. Spiediet taustipu OPEN/CLOSE A (Atvért /
Aizvert) DVD atskanotaja prieksa.

e Jus varat ari nospiest un turét taustinu STOP [ |
uz talvadibas pults, lai atvertu un aizvertu diska
nodalijumu.

5. levietojiet diska nodalijuma disku ar etiketi uz
augsu, tad spiediet OPEN/CLOSE A (Atvért /
Aizvert).
=> Abpusegjiem diskiem, ievietojiet atskanojamo
pusi uzaugsu.

6. AtskanoSana saksies automatiski. Ja ta nenotiek,
spiediet PLAY/PAUSE P11 (Atskanot/lepauzét).
=»Ja TV ekrana paradas diska izvelne, skatit
24.1pp “Diskaizvelnes lietoSana”.
=> Ja disks ir aizslegts ar vecaku kontroli, Jums
jaievada Jusu seSciparu parole. (skatit 43.Ipp).

e Vairak par atskanoSanas funkcijam, skatit 23-
31.Ipp.

AtskanoSanas pamatvadibas

Ja nav noteikts savadak, visas aprakstitas darbibas ir
veicamas ar Talvadibas Pulti.

Atskano$anas iepauzeSana

1. AtskanoSanas laika, spiediet PLAY/PAUSE P11
(Atskanot / lepauzet), lai iepauzetu atskanoSanu
un paraditu nekustigu attelu.
=» Skanatiks apklusinata.

2. Lai turpinatu normalu atskanoSanu, velreiz
spiediet taustinu PLAY/PAUSE P11 (Atskanot /
lepauzet).

Celina/nodalas izvele

e Spiediet PREV I / NEXT P, lai parlektu uz
iepriekSejo vai nakamo celinu/nodalu.

e STOP rezima, spiediet taustinu DISPLAY, lai
paraditu diska informacijas teksta celinu par
virsrakstu/nodalu/celinu (pieméram—00/08).

o Spiediet ciparu tastatiras (0-9) taustipus, lai
ievaditu esoSu virsraksta/nodalas/celina
numuru, tad spiediet OK.

-» AtskanoSana parlec uz izvéleto virsrakstu /
nodalu/celinu.

Atskano$anas apturé$ana
o SpiedietSTOPHL.

Noderigi padomi:

- Ja diska atskaposana ir apturéta/iepauzéta uz 5
mindtém, automatiski ieslégsies ekrana
saudzetajs.

- Atskapotajs automatiski parslegsies gaidisanas
reZima, ja 15 minasu laika péc diska atskapo$anas
beigam, Jas nenospiedisiet nevienu taustinu.

! Noteiktiem diskiem var nebiit pieejamas Seit aprakstitas funkcijas. Vienmer skatiet ar
PADOMI: . . : Sy
instrukcijas, kas ieklautas komplekta ar disku.
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)

Ipasas DVD funkcijas

Virsraksta atskano$ana
1. Spiediet taustinu DISC MENU (Diska Izvélne).
->» TV ekrana paradas diska virsrakstu izvelne.

2. Spiediet taustinus A ¥V < P vai ciparu
taustipus (0-9), lai izvéletos atskanoSanas
iespeju.

3. Spiediet OK, lai apstiprinatu.

Audio Valodas maina

DVD

o Atkartoti spiediet AUDIO, lai izveletos dazadas
audio valodas.

Audio Kanala maina
VCD

e Spiediet AUDIO, lai izvéletos no diska
pieejamajiem audio kanaliem (MONO KREISAIS,
MONO LABAIS, MIX-MONO, STEREO).

Subtitri

o Atkartoti spiediet taustinu SUBTITLE (Subtitri),
laiizveletos dazadas subtitru valodas.

Ipasas VCD & SVCD funkcijas

Atskano$anas Vadiba (PBC)

Tikai VCD ar AtskanoSanas Vadibas (PBC)

funkeiju (tikai versiju 2.0)

o Spiediet taustinu DISC MENU (Diska Izvélne), lai
parslégtos starp 'PBC ON' (leslégt) un 'PBC OFF'
(Izslegt).

-» Ja Jus izvelaties 'PBC ON' (leslegt), TV ekrana
paradisies diska izvelne (ja pieejama).

= Spiediet PREV 4 / NEXT P vai ciparu
taustinus (0-9), lai izvéletos atskanoSanas
iespeju.

e Atskano3anas laika, taustipa RETURN/TITLE
(Atgriezties/Virsraksts) nospieSana atvers
izvelnes ekranu (ja PBC irieslegts).

Ja Jus velaties izlaist satura izveélni un sakt
atskanoSanu no diska sakuma,

o Spiediet taustinu DISC MENU (Diska Izvelne) uz
talvadibas pults, laiizslegtu PBC.

! Noteiktiem diskiem var nebit pieejamas Seit aprakstitas funkcijas. Vienmer skatiet art
PADOMI: . ", A S
instrukcijas, kas ieklautas komplekta ar disku.
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DISKA DARBIBAS

Audio/Subtitri

1. Spiediet A V¥ lai iezimétu {Audio}vai {Subtitle}
(Subtitri), tad spiediet P, lai piek]dtu.
=» Audio vai Subtitru izvelne paradas TV ekrana.
2. Spiediet A V¥ lai izvélgtos vienu valodu, tad
spiediet OK, lai apstiprinatu.
-> PaSreizeja audio vai subtitru valoda tiks
nomainita uz izvéléto valodu.

Lenkis

1. Spiediet A V¥ lai iezimétu {Angle} (Lenkis), tad
spiediet P, lai piek|dtu.

2. Lietojiet ciparu tastatiru (0-9), lai ievaditu esoSu
numuru.

3. Spiediet OK, lai apstiprinatu.
=» AtskanoSanaturpinasies ar izveleto lenki.

Apskates Funkcija

Apskates funkcija lauj Jums pietiekami samazinat
attelu lidz 6 celiniem viena ekrana.
1. Spiediet A V¥ lai iezimétu {Preview} (Apskatt),
tad spiediet P>, lai piek|ditu.
-» TV ekrana paradas apskates izvelne.

(DVD piemérs) (Video CD piemers)

2. Spiediet A ¥ lai izvélgtos apskates tipu, tad
spiediet OK.
-» Katra segmenta attels paradisies ekrana.

01 02 03

A B C

04 05 06

D E F

(6 ikonu attelu paradiSanas piemers)

3. Spiediet A V¥ 4> aj izvéletos celinu vai
ievadiet Jusu izveleta celina numuru, lietojot
ciparu tastatuiru (0-9), tad spiediet OK.

-» AtskanoSana saksies automatiski ar izveleto
celinu.

! Noteiktiem diskiem var nebiit pieejamas Seit aprakstitas funkcijas. Vienmer skatiet ar
PADOMI: . . : Sy
instrukcijas, kas ieklautas komplekta ar disku.
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Dazadu atkartoSanas/sajauktas
secibas funkciju izvele

Atkartotas atskanoSanas reZims

Atkartotas atskanoSanas iespejas mainas, atkariba no

diskatipa.

1. AtskanoSanas laika, atkartoti spiediet taustinu
REPEAT (Atkartot), lai izveletos no atkartoSanas
iespejam.

DVD

- Nodalu (paslaik atskanoto nodalu)

- Virsrakstu (paSlaik atskanoto virsrakstu)

- Visu (visu disku)

- lzslegtatkartoSanu

Video CD, Audio CD

- Celinu (paslaik atskanoto celinu)

- Visu (visu disku)

- lzslegtatkartoSanu

MP3

- Atkartotvienu (paSlaik atskanoto failu)

- Atkartot direktoriju (visus failus izveletaja
direktorija)

- Direktoriju (vienreiz atskanot visus failus no
vienas direktorijas)

- Sajaukt secibu (visus failus no pasreizéjas
direktorijas sajaukta seciba)

- Vienreiz (vienreiz paSreiz atskanojamo failu)

JPEG, DivX

STOP rezima,

- Atkartotvienu (paslaik atskanoto failu)

- Atkartot direktoriju (visus failus izveletaja
direktorija)

- Direktoriju (vienreiz atskano visus failus
viena direktorija)

- Sajaukt secibu (visus failus paSreizeja
direktorija sajaukta seciba)

- Vienreiz (vienreiz paSreiz atskanojamo failu)

ATSKANOSANAS rezima,

- Atkartotvienu (paslaik atskanoto failu)

- Atkartot visu (visus failus viena diska)

- lzslegtatkarto3anu (izsledz)

- Sajaukt sectbu (visus failus paSreizeja
direktorija sajaukta seciba)

- Vienreiz (vienreiz padreiz atskanojamo failu)

2. Llai izslegtu atkartotu atskanoSanu, spiediet
sTorlL.

Noderigs Padoms:
- VCD diskiem, atkartota atskapoSana nav
iespejama, ja ir ieslegts PBC reZims.

Segmenta atskanoSana nodalas/celina
ietvaros

1. Atskanojot disku, spiediet taustinu REPEAT A-B
(Atkartot A-B) Jusu izvelétaja sakuma punkta.

2. Velreizspiediet taustinu REPEAT A-B (Atkartot A-
B) Jusu izveletaja beigu punkta.
=» Segmentu A un B var izveleties tikai vienas
nodalas/celina robezas.
=» Segments tagad tiks atskanots atkartoti.

3. Lai beigtu segmenta atkartotu atskanoSanu,
spiediet REPEAT A-B (Atkartot A-B).

! Noteiktiem diskiem var nebit pieejamas Seit aprakstitas funkcijas. Vienmer skatiet art
PADOMI: . ", A S
instrukcijas, kas ieklautas komplekta ar disku.
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DISKA DARBIBAS

Video atskanoSanas darbibas
(DVD/VCD/SVCD)

Diska Izvelnes lietoSana

Atkariba no diska, izvélne var paradities TV ekrana
uzreiz pec diska ievietoSanas.

Lai izvéletos atskano3anas funkciju vai punktu

o Spiediet taustipus 4 » A V¥ vaj ciparu
tastatiiru (0-9) uz talvadibas pults, tad spiediet
0K, lai saktu atskanoSanu.

Lai atvertu vai aizvertu izvelni

o Spiediet taustinu DISC MENU (Diska izvélne) uz
talvadibas pults.

PalielinaSana

S funkcija lauj Jums palielinat attélu TV ekrana un

parvietoties pa palielinato attelu.

1. AtskanoSanas laika, atkartoti spiediet taustinu
ZOOM (Palielinat), lai paraditu attelu ar dazadiem
merogiem.

-» Spiediet taustinus 4P AV i parvietotos
pa palielinato attelu.
=» Atskano3anaturpinasies.

2. Atkartoti spiediet taustinu ZOOM (Palielinat), lai
atgrieztos pie originalaizmera.

PADOMI:

Atskano3anas turpinaSana no pedeja
apture$anas punkta

Pedejo 5 disku atskapoSanas turpinasana ir
iespejama pat ja disks ir bijis iznemts vai ja
atskanotajs ir bijis izslegts.
e |evietojiet vienu no pedgjiem 5 diskiem.
-» Paradas “LOAD”
o Spiediet taustinu PLAY/PAUSE P11 (Atskanot /
lepauzet) un disks tiks atskanots no pédeja
aptureéSanas punkta.

Lai atceltu turpina$anas reZimu
o Stopre#ima, vélreiz nospiediet taustinu STOP .

Noderigs padoms:
- Sifunkcija naviespéjama CD/MP3 diskam.

Lena kustiba

1. Atskano$anas laika spiediet A V¥, lai izvélgtos
vajadzigo atrumu: 1/2, 1/4, 1/8 vai 1/16 (uz
priekSu {DVD/SVCD/VCD} vai atpakal {DVD}).

-» Skanatiks izslegta.

2. Lai atgrieztos pie normala atruma, spiediet
PLAY/PAUSE P I (Atskanot/lepauzet).

Meklesana uz priekSu/atpakal

1. AtskanoSanas laika spiediet € P, lai izvélatos
vajadzigo atrumu: 2X, 4X, 8X, 16X vai 32X
(atpaka] vai uz priekSu).

-» Skana tiks izslegta (DVD/VCD) vai raustita
(CD).

2. Lai atgrieztos pie normala atruma, spiediet

PLAY/PAUSE P I (Atskanot/lepauzét).

Noteiktiem diskiem var nebiit pieejamas Seit aprakstitas funkcijas. Vienmer skatiet ar

instrukcijas, kas ieklautas komplekta ar disku.

24

DISKA DARBIBAS

)

0SD (Displejs uz ekrana)
(DVD/VCD/SVCD)

0SD izvelnes lietoSana

0SD izvelne rada diska atskanoS$anas informaciju
(piemeram, virsraksta vai nodalas numuru, patéréto
atskano$anas laiku, audio/subtitru valodu), vairakas
darbibas var veikt, nepartraucot diska atskanoSanu.
o AtskanoSanas laika, spiediet taustinu DISPLAY
(paradit).
=» TV ekrana paradas pieejama diska informacija.

Menu ®

Title 01/01
Chapter 09/12

Audio 2CH Chinese
Subtitle off

Bitrate 61 INIIIII Title Remain 0:48:59

(DVD)

Menu O]

Track 01/01
Disc Time  0:48:53

Track Time  0:48:53
RepeatAB  Off

Bitrate 71 INIIINI Total Elapsed 0:01:32

Virsraksta/Nodalas/Celina izvele

1. Spiediet A V¥, lai iezim&tu {Title} (Virsraksts) /
{Chapter} (Nodala) vai {Track} (Celing), tad
spiediet P>, lai pieklutu.

2. Lietojiet ciparu tastatiiru (0-9), lai ievaditu esoSu
numuru (piem., 04/05).

3. Spiediet 0K, lai apstiprinatu.
->AtskanoSana parlec uz izveleto
virsrakstu/nodalu/celinu.

PADOMI:

Laika MekleSana

1.

Spiediet A V¥, lai iezimétu {Time Disp.} (Laika
Paradi$ana), tad spiediet P, lai piek|Ttu.

-» Atkariba no atskanotaja eso3a diska, paradas
sekojoSi displeja tipi.

DVD diskiem:

TT Elapsed — paSreizeja virsraksta pateretais
atskanoSanas laiks;

TT Remain — paSreizeja virsraksta atlikuSais
atskano$anas laiks;

CH Elapsed — paSreizéjas nodalas patéretais
atskano$anas laiks;

CH Remain — paSreizéjas nodalas atlikuSais
atskano$anas laiks;

VCD/SVCD diskiem:

Total Elapsed — paSreizeja diska pateretais
atskano$anas laiks;

Total Remain - paSreizéja diska atlikuSais
atskano$anas laiks;

Single Elapsed — paSreizeja celina patéretais
atskanoSanas laiks;

Single Remain — pa3reizéja celina atlikuSais
atskano$anas laiks;

Spiediet A 'V, laiiezimétu {TT Time} (TT Laiks) /
{CH Time} (CH Laiks) / {Disc Time} (Diska Laiks)
vai {Track Time} (Celina laiks), tad spiediet P>, lai
pieklatu.

Lietojiet ciparu tastaturu (0-9), lai ievaditu esoSu
laiku (piem., 0:34:27).

Spiediet OK, lai apstiprinatu.

- AtskanoSana parlec uzizvélgto laiku.

Noteiktiem diskiem var nebit pieejamas Seit aprakstitas funkcijas. Vienmer skatiet art
instrukcijas, kas ieklautas komplekta ar disku.
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